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Num�rul de puncte de prelevare existent în locuin�� �i volumul necesar de ap� cald�, exprimate în litri, sunt principalii 
parametri de luat în considerare la achizi�ionarea unui nou înc�lzitor de ap�. Asigura�i-v� c� înc�lzitorul de ap� pe care dori�i 
s�-l achizi�iona�i este capabil s� satisfac�  nevoile dumneavoastr� de ap� cald�, respectiv, cantit��ile totale prelevate simultan la 
nivelul mai multor puncte de consum. În tabelul urm�tor sunt prezentate diverse variante de consum �i capacit��ile de stocare 
corespunz�toare, ambele exprimate în litri. Rezultând astfel capacitatea optim� a înc�lzitorului de ap� pe care urmeaz� s�-l 
achizi�iona�i.

10-15-30
de litri

înc�lzitor cu o 
capacitate de 

Num�rul de utilizatori simultani:  1

Num�rul de utilizatori simultani:  2

Ariston �ine la dumneavoastr� 
�i la starea dumneavoastr� de bine

50 de
litri

înc�lzitor cu o 
capacitate de 
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Num�rul de utilizatori simultani:  3

Num�rul de utilizatori simultani:  3

Num�rul de utilizatori simultani:  4

100-150
de litri

înc�lzitor cu o 
capacitate de 

80-100
de litri

înc�lzitor cu o 
capacitate de 

80-100
de litri

înc�lzitor cu o 
capacitate de 
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Noua gam� Calidos:
confort pentru dumneavoastr�,
calitate pentru mediul înconjur�tor

Noua gam� Calidos de la Ariston îmbin� performan�ele deosebite cu economia de energie. 
Pân� nu demult, pentru a ob�ine un nivel ridicat de performan�� �i confort trebuia s� 
consuma�i o cantitate ridicat� de energie �i s� investi�i sume importante de bani - o solu�ie 
nu numai ne-economic�, ci �i deloc ecologic�. În prezent, cu ajutorul noii func�ii ECO ce 
permite reducerea la minimum a pierderilor de energie �i men�inerea
aceluia�i grad de confort, pute�i ob�ine un nivel ridicat de performan��. 
Noua genera�ie de înc�lzitoare de ap� electrice a fost conceput� pentru a r�spunde 
necesit��ilor variate ale clien�ilor.

CONFORT PENTRU TO�I
ACUM O REALITATE

SHAPE ECO
O îmbinare perfect� între

confort �i design

VELIS PREMIUM
Stil �i confort 

VELIS
Design inovativ
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PRO ECO
Libertatea de a economisi 
beneficiind de un confort 

deosebit

PRO R
Confort garantat

PRO PLUS
Flexibilitate �i programare 
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Func�ionare standardFunc�ionare ECO

Temperatur� 

75°C

45°C

Activarea func�iei ECO

Timp  

TIMP 
DE ÎNV��ARE

ECONOMISIRE
DE ENERGIE

Înc�lzitorul permite programarea cantit��ii de ap� cald� disponibil� cu un grad 
maxim de flexibilitate, în func�ie de nevoile utilizatorului.
Func�iile de programare îi ofer� utilizatorului posibilitatea de a beneficia de ap� 
cald� exact atunci când are nevoie.
Utilizatorul decide ora la care are nevoie de ap� cald� �i înc�lzitorul efectueaz� 
calculele, în func�ie de ora de la care a început înc�lzirea apei, astfel încât la ora 
programat� de c�tre utilizator rezervorul va fi plin de ap� cald� �i preg�tit de 
utilizare. 
Deoarece dispozitivul va �ti cu exactitate care sunt Œorele de du�Ž, acesta va 
reduce consumul de energie (-10% consum de energie).

PROGRAMARE 

economie 
de energie

Economii 
substan�iale

Func�ia ECO are capacitatea de a memora particularit��ile de utilizare: aceasta 
stocheaz� în memorie perioadele din zi în care folosi�i apa cald�, f�când ca apa s� 
fie gata de utilizare la momentul respectiv �i în cantitatea pe care o folosi�i în mod 
obi�nuit, reducând astfel la minimum pierderile de energie (reducerea consumului 
de energie cu 10%). 
Drept urmare sistemul va fi preg�tit pentru a fi utilizat în momentele zilei în care 
utilizatorul are de obicei nevoie de ap� cald�, �inând cont �i de cantit��ile necesare.
Pentru a face posibil� utilizarea apei calde �i în alte momente, func�ia ECO va 
men�ine o temperatur� minim� de siguran�� (45°C) 

FUNC�IA 
ECO

+10%
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În fiecare an, milioane de clien�i din întreaga lume aleg produsele Ariston. Din aceast� încredere apare un important rezultat: o 
marc� ce î�i asum� responsabilitatea pentru satisfacerea cerin�elor create de necesitatea de stare de bine, confort �i siguran��, 
care, combinate, structureaz� calitatea vie�ii.
Un viitor mai sigur înseamn�, în primul rând, reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser�. S-a evaluat c� instalarea a 1000 de 
înc�lzitoare cu func�ia ECO ar evita emisia a 130 de tone de CO2/an în atmosfer�. Acela�i rezultat s-ar ob�ine prin plantarea a 
235 de copaci. 

+20%
economie de 

energie 

Îmbinând noua func�ie ECO �i cea de programare, produsele nou lansate permit 
o economie de energie de pân� la 20%, spre deosebire de un înc�lzitor de ap� 
obi�nuit. Utilizarea ambelor tehnologii v� aduce un plus de confort �i economie 
de energie. 
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Tehnologie ŒBESTŽ

Microprocesorul lucreaz� într-un mod rapid cu sonda NTC pentru a garanta o 
precizie ridicat� a regl�rii. 
Modulul electronic este foarte sensibil �i comand� elementul de înc�lzire, efectuând 
o diagnoz� continu� pentru a r�spunde nevoii de a utiliza apa cald� pe perioade 
lungi.
Datorit� nivelului s�u ridicat de precizie �i fiabilit��ii componentelor electronice, 
apa cald� din rezervor poate fi înc�lzit� pân� la temperatura de 80°C.

Atunci când este utilizat un boiler cu acumulare, fiecare consum de ap� cald� coincide cu intrarea 
unei cantit��i de ap� rece în rezervor. Tehnologia Nanomix nu permite ca apa rece care intr� s� 
o r�ceasc� pe cea din interior. Cu ajutorul deflectorului s�u special, sistemul Nanomix permite 
o amestecare mai lent� a apei, p�strând astfel temperatura intern� la o valoare mai ridicat� �i 
evitând ca înc�lzitorul s� porneasc� atunci când nu e necesar. 

TEHNOLOGIE TRADI�IONAL� TEHNOLOGIE NANOMIX

În fiecare zi
un du� e gratuit 

TEHNOLOGIE
NANOMIX
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Noile înc�lzitoare Ariston pot asigura o cantitate mai mare de ap� cald� fa�� de cele 
tradi�ionale cu aceea�i capacitate a rezervorului. Aceste performan�e ridicate v� 
permit s� economisi�i o sum� substan�ial� în ceea ce prive�te facturile de energie 
electric�. 
Noile produse Ariston ofer�: mai mul�i litri de ap� cald�, performan�e ridicate, un 
grad sporit de confort �i economisiri substan�iale. 
În plus, tehnologia BEST v� ajut� s� reduce�i consumul de energie electric� datorit� 
unei monitoriz�ri continue a temperaturii, reducând pierderile de c�ldur�.

performan�� 
ridicat� �i 
economie 
substan�ial�

Sistemul Nanomix 
Sistemul Nanomix, cu noile sale deflectoare, permite producerea 
cu pân� la 10% mai mult� ap� cald� fa�� de un înc�lzitor 
tradi�ional cu aceea�i capacitate. La sfâr�itul ciclului de înc�lzire 
ve�i beneficia de 15 litri în plus de ap� înc�lzit� la 40°C. Aceast� 
ap� poate fi utilizat� de c�tre utilizatori pentru a-�i spori 
confortul. 

15 litri
de ap� cald� 

du� gratis pe zi
+1

Nanomix + 
tehnologia ŒBESTŽ 
Tehnologia Nanomix + BEST combin� beneficiile referitoare la performan�� fiind cu 
30% mai ridicat� fa�� de un înc�lzitor tradi�ional cu aceea�i capacitate. Acest lucru 
înseamn� c�, la sfâr�itul fiec�rui ciclu de înc�lzire, înc�lzitorul de ap� cald�  îi poate 
oferi utilizatorului 40 de litri în plus de ap� cald� la 40°C. Aceasta este, în medie, 
cantitatea necesar� pentru a face un du� în condi�ii de confort deplin. 
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PACHETUL ABS Pachetul ABS include o serie de sisteme care sporesc atât siguran�a utilizatorului, 
cât �i pe cea a produsului. Acesta permite utilizarea sigur� a boilerului, reducând 
riscul de defectare a acestuia. 

Siguran�� 
sporit�
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FUNC�IA 
ANTI-LEGIONELLA

Pentru 
confortul 
dumneavoastr�

SISTEMUL DE 
SIGURAN�� ACTIV� 
A DISPOZITIVELOR 
ELECTRICE

La sfâr�itul fiec�rui proces de înc�lzire a 
apei, înc�lzitorul se deconecteaz� total 
de la re�eaua de alimentare cu energie 
electric�. Astfel garanteaz� un nivel 
maxim de siguran��.

SISTEMUL 
ANTI-SUPRAÎNC�LZIRE 

În cazul în care termostatul se 
defecteaz�, înc�lzitorul se opre�te, 
evitând supraînc�lzirea apei la o 
temperatur� de pân� la 100°C �i 
protejând utilizatorul de eventualele 
arsuri accidentale.

Apa stocat� în rezervor favorizeaz� r�spândirea bacteriei legionella. Pentru a asigura 
un grad maxim de siguran�� �i de igien�, noile produse Ariston cu pachetul ABS 
sunt prev�zute cu func�ia anti-legionella. Dac� apa din rezervor nu ajunge niciodat� 
la 65°C timp de 30 de zile la rând, aceast� func�ie efectueaz� un ciclu complet de 
înc�lzire la temperatura respectiv� pentru a elimina bacteriile �i a garanta calitatea 
apei. 

Pentru 
siguran�a 
produsului

SISTEMUL DE PROTEC�IE 
ANTI-ÎNGHE� 

Dac� înc�lzitorul este conectat la o 
re�ea de alimentare cu energie electric�, 
dispozitivul de înc�lzire începe s� 
func�ioneze atunci când temperatura 
apei din rezervor scade sub 5°C. Cu 
ajutorul acestui sistem pot fi evitate 
eventualele fisuri la expansiunea 
cauzat� de înghe�area apei din interiorul 
înc�lzitorului.

SISTEMUL DE 
AUTODIAGNOZ�

În eventualitatea unei defec�iuni, 
înc�lzitorul de ap� indic� tipul 
problemei pe panoul de comand� 
frontal. Acest lucru permite efectuarea 
rapid� a opera�iunilor de între�inere. 

PROTEC�IE LIPS� AP� Este un sistem de protec�ie care permite înc�lzitorului de ap� s� nu porneasc� dac� 
nu exist� ap� în rezervor, prevenind astfel deterior�rile �i defec�iunile. Acest sistem 
v� garanteaz� c� procedurile de montare �i instalare vor fi efectuate în condi�ii de 
siguran��, f�r� a fi neap�rat nevoie de un expert.
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Simbolistic�

Avantajele în detaliu

ECO
Reducerea consumului datorit�
func�iei ECO.

NANOMIX + BEST
O cantitate mult mai mare de ap� 
cald� �i performan�� de top, datorit� 
tehnologiilor BEST �i NANOMIX.

REZERVOR DIN O�EL INOX
Recipient executat din o�el inox ce 
garanteaz� maximum de fiabiliate

SUPER�PLAT
Adâncime redus� care permite 
economisirea de spa�iu �i o montare 
u�oar�.

TITANIUM PLUS
O nou� tehnologie care utilizeaz� 
emailarea cu titan, pentru un plus de 
protec�ie.

ABS

Pachetul electronic complet de 
func�ii pentru confort �i siguran�� 
des�vâr�ite.

AFI�AJ ECO
Panou de comand� frontal pe baz� de 
leduri, prev�zut cu termometru
inteligent.

NANOMIX
O cantitate mai mare de ap� cald�.

IZOLARE POLIURETAN
Material de izolare lipsit de CFC, ce 
corespunde cu cele mai noi cerin�e 
cu privire la protejarea mediului.

DESIGN ITALIAN
Garan�ia calit��ii.

IZOLARE SUPLIMENTAR�
Izola�ie de dimensiuni mari pentru 
un nivel de confort sporit.

REGLAJ EXTERIOR AL 
TEMPERATURII
Temperatura dorit� este u�or de 
reglat.

GATA PENTRU DU�
Indic� momentul în care s-a înc�lzit 
cantitatea suficient� de ap� pentru 
du�.

PUTERE DUBL�
Sunt montate dou� rezisten�e pentru 
a asigura înc�lzirea rapid� a apei.

DISPOZITIV DE PROGRAMARE 
CU AFI�AJ LCD
Afi�aj LCD avansat, cu dispozitiv de 
programare pentru a v� putea regla cu
u�urin�� nivelul de confort dorit.

INSTALARE MULTI � POZI�IE
Produsul poate fi montat pe vertical� 
sau pe orizontal�.

90¡

REZERVOR DIN O�EL 
EMAILAT
Rezervor din o�el emailat, deosebit 
de rezistent la coroziune.

DIMENSIUNE COMPACT�
Un diametru mai mic care permite 
economisirea de spa�iu �i o montare 
u�oar�.

DISPOZITIV DE ÎNC�LZIRE PE 
BAZ� DE STEATIT
Dispozitiv de înc�lzire, o garan�ie a 
performan�ei

IPX
Acesta este gradul de protec�ie electric� 
certificat pentru produsele noastre.

COMAND� ELECTRONIC�

Panoul electronic de comand� 
pentru u�urin�� în utilizare

FUNC�IA ANTI�ÎNGHE�
Înc�lzitorul este protejat împotriva 
temperaturilor foarte sc�zute.

FLAN�� DE VERIFICARE
Flan�� de verificare de mari 
dimensiuni pentru îmbun�t��irea �i 
facilitarea între�inerii.

MARCAJ NF
Marcaj de conformitate �i de îndeplinire 
a condi�iilor necesare privind 
performan�a, puterea �i siguran�a.

Termostat TBST
Termostatul TBST cuprinde dispozitive 
complexe pentru a permite o performan�� 
ridicat� �i durabil�. Timpul rapid de reac�ie 
permite înc�lzirea apei într-un timp redus. 

Simbolurile grafice au fost concepute pentru a facilita în�elegerea caracteristicilor 
fiec�rui echipament. Ariston v� ofer� de la bun început posibilitatea de a 
identifica rapid �i u�or nivelul de performan��, a în�elege rapid diferen�ele între 
gamele de produse �i de a evalua corect criteriile de achizi�ie.
Pe scurt, utilizatorii au posibilitatea de a se familiariza cu fiecare echipament 

în parte f�r� a pierde timpul �i f�r� a fi deruta�i, acest lucru fiind în deplin� 
concordan�� cu filozofia Ariston de a-i oferi clientului … �i tehnicianului 
profesionist - servicii clare �i u�or de utilizat.

Avantajele în detaliu
Stratul gros de spum� poliuretanic� deosebit 
de dens� garanteaz� o izolare excelent�.

Componente de înalt� calitate
Toate componentele sunt concepute �i 
fabricate de Ariston, cu aplicarea celor mai 
stricte metode de verificare, în vederea 
garant�rii unei func�ion�ri excelente, chiar �i 
dup� mai mul�i ani.

Tehnologii ecologice
Ariston se angajeaz� s� asigure respectarea 
echilibrului mediului înconjur�tor în aplicarea 
procedurilor industriale. Rezultatul unui astfel 
de angajament se materializeaz� sub forma 
elimin�rii clorofluorocarburilor (CFC) din izola�ie 
�i aten�iei deosebite acordate alegerii unor 
componente reciclabile.

Anod de magneziu
supradimensionat
Anod de magneziu supradimensionat u�or de 
verificat sau de înlocuit, f�când ca protec�ia la 
coroziune a rezervorului s� fie mai eficient�.

PERSONALIZAREA 
PANOULUI FRONTAL

PERIOADA DE GARAN�IE
Garan�ia exprimat� în num�r de ani
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ÎN INTERIORUL ACESTUI CATALOG

ÎNC�LZITOARE ELECTRICE DE
CAPACITATE MEDIE

 16_ VELIS PREMIUM
 17_ VELIS
 19_ SHAPE PREMIUM
 20_ SHAPE PREMIUM SLIM
 22_ SHAPE ECO
 24_ PRO PLUS
 26_ PRO ECO
 27_ PRO ECO SLIM
 28_ PRO R

ÎNC�LZITOARE ELECTRICE DE
CAPACITATE MIC�

 30_ SHAPE R
 31_ PRO R

ÎNC�LZITOARE ELECTRICE 
DE CAPACITATE MARE

 33_ TI TRONIC INDUSTRIAL
 34_ TI TRONIC STI

ÎNC�LZITOARE INDIRECTE  

 37_ BDR

 38_ BCH

 39_ BC1S

 40_ BC2S 

ÎNC�LZITOARE INDUSTRIALE  

 41_ ABONDANCE 
 42_ BAI
 43_ BAC1S
 44_ BAC2S
 45_ BK1S
 46_ BK2S

ÎNC�LZITOARE DE AP� INSTANTANEE
ÎNC�LZITOARE CU ACUMULARE �I
FUNC�ONARE CU GAZ

 48_ FAST CF
 49_ S/SGA
 50_ S/SGA CS
 51_ SGA
 52_ SGA CS
 
FUNC�IONARE CU GAZ - ACCESORII  

ÎNC�LZITOARE DE AP� DE PARDOSEAL� CU 
ACUMULARE … LEMN/LEMN-ELECTRIC 

 57 _ SL/SLE
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Elegan�� 
�i confort
Velis Premium poate fi personalizat 
cu ajutorul unui nou panou frontal 
colorat. Pute�i alege culoarea potrivit� 
pentru a asigura b�ii dumneavoastr� 
o elegan�� personalizat�. 6 culori 
diferite pentru 6 personalit��i diferite.

Velis Premium ofer� posibilitatea program�rii  automate 
pentru preg�tirea apei calde. Pute�i programa dou� 
momente diferite ale zilei pentru du�, iar sistemul va fi 
pornit �i oprit în func�ie de acestea, pentru a economisi 
energie. 
Pe lâng� func�iile standard din aceast� nou� gam� de 
produse, Velis Premium asigur� �i func�ii personalizate 
cum ar fi programarea zilnic� �i posibilitatea de a alege 
culoarea în func�ie de gusturile dumneavoastr�.

Gama 
Velis

Programare
Velis Premium ofer� programe automate inteligente pentru prepararea apei calde. Pute�i programa dou� momente diferite ale zilei 

pentru du�, iar sistemul va fi pornit �i oprit în func�ie de acestea, pentru a economisi energie. Ap�sând butonul •MODEŽ, pute�i selecta 

între:

- modul •MANUAL•: utilizare conven�ional�, similar� cu cea a boilerelor standard;

- modul •PROGRAM•: pute�i alege între temporizatoarele inteligente P1, P2 sau P1&P2 (orele pentru du�) în func�ie de programul 

dumneavoastr� zilnic. Velis Premium v� va oferi ap� cald� exact la orele specificate, facilitând un nivel maxim de confort �i flexibilitate �i 

permi�ând o reducere considerabil� a consumului de energie.
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TIMP DE ÎNC�LZIRE

Economisire de timp

-21%
Economisire de timp

-51%
Economisire de timp

-60%

50 l. 80 l.
GAMA VELIS BOILER OBI	NUIT

100 l.

Rezervor dublu … confort dublu
Gra�ie structurii sale tehnice, boilerul Velis reprezint� produsul ideal pentru confort maxim.
Structura sa intern� permite un amestec optim al apei calde �i reci, atingând performan�e maxime 
într-un spa�iu minim.

Cele dou� Œrezervoare independente termicŽ ale construc�iei interne pot fi controlate separat, cu un 
consum maxim de energie de 1500 W.

Aceast� structur� cu dou� rezervoare implic�:
€ cicluri de înc�lzire flexibile
€ reducerea timpului de a�teptare
€ form� plat� �i dimensiuni compacte

TERMOMETRUL INTELIGENT 

Noua gam� de boilere include un afi�aj fiabil ce permite o 
utilizare f�r� dificult��i. 
Boilerul Velis este prev�zut cu un afi�aj inteligent cu LED-uri pe 
care este indicat� temperatura, în culoarea albastru deschis cu 
finisaje gri �i având o form� elegant�. 
În plus, modelul Velis Premium dispune de un afi�aj tactil fin 
LCD Plus, care include butoanele pentru set�rile de programare 
�i func�ia Eco. 
La ambele modele, codurile 
de eroare sunt indicate pe 
afi�aj pentru a facilita 
procedura de între�inere. 
Conturul cromat în culoarea 
gri deschis confer� acestor 
produse un aspect elegant.

GATA PENTRU DU� 

Datorit� structurii sale interne specifice, 
cu 2 rezervoare separate, sistemul permite 
o stratificare optim� a apei, diminuând 
timpul de înc�lzire necesar pentru un du�.
Gama Velis v� ofer� mai mult timp pentru dumneavoastr�, 
reducând timpul de a�teptare în compara�ie cu cel al boilerelor 
obi�nuite.

În func�ie de capacitatea boilerului Velis, pute�i economisi:
€ 15 minute la o capacitate de 50 l (economisire de timp de 21%)
€ 1 or� la o capacitate de 80 l (economisire de timp de 51%)
€ 1,3 ore la o capacitate de 100 l (economisire de timp de 60%)

Cu aceast� nou� gam� de boilere electrice, Ariston v� ofer� mai 
mult timp pentru dumneavoastr� �i mai mult� aten�ie acordat� 
consumului de energie electric�.

Performan	�
�i substan��
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Admisie ap� rece  G 1/2Ž

LEGEND�

**

Ie�ire ap� cald� G 1/2Ž

Date tehnice … Dimensiuni generale
                                               VELIS PREMIUM
  50 80 100

 a mm 800 1090 1275

 b mm 405 595 880

VELIS PREMIUM

VELIS PREMIUM 50-80-100

Înc�lzitor electric mural cu acumulare super…plat � i multi-pozi�ie

€ DESIGN INOVATOR
€ ECRAN TACTIL FIN
€ REZERVOR INTERIOR EMAILAT CU TITAN , 

TESTAT LA 16 BARI
€ FUNC�IE ŒGATA PENTRU DU�Ž
€ FUNC�IE ECO
€ PROGRAMARE ZILNIC�
€ DOI ANOZI INTERIORI DIN MAGNEZIU
€ DOU� FLAN�E CU CINCI �URUBURI
€ SUPAP� DE SIGURAN�� PENTRU 

CONTROLUL PRESIUNII TESTAT� LA 8 BARI
€ CONFORT OPTIM
€ PERSONALIZAREA PANOULUI FRONTAL*
€ INSTALARE CU POZI�IONARE MULTIPL�

inova	ie 
�i stil   

 VLS PREMIUM 50 VLS PREMIUM 80 VLS PREMIUM 100

COD 3605219 3605220 3605221

Capacitate l
Instalare
Putere kW
Tensiune V
Timp înc�lzire (
T=45°C)  h,min
Presiune maxim� de func�ionare  bar
Temperatur� maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Clas�  IP

 VLS 50 VLS 80 VLS 100

 50 80 100
 Multipozi�ionare (V/O) Multipozi�ionare (V/O) Multipozi�ionare (V/O)
 1,5 1,5 1,5
 230 230 230
 2,02 2,56 3,42
 8 8 8
 80 80 80
 20 26 30
 IPX4 IPX4 IPX4

*doar pentru versiunea de 80 de litri
** Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

** 300 mm cu interfa�� inclus�

GATA PENTRU 
DU�

SUPER � PLAT INSTALARE 
MULTI�POZI�IE

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI**�

TITANIUM DESIGN ITALIANPERSONALIZAREA 
ASPECTULUI 
PANOULUI*

90¡

IZOLA�IE 
POLIURETAN
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VELIS 50-80-100

Înc�lzitor electric mural cu acumulare super-plat � i multi-pozi�ie  

€ DESIGN UNIC
€ FUNC�IE ŒGATA PENTRU DU�Ž
€ FUNC�IE ECO
€ DOI ANOZI DIN MAGNEZIU
€ DOU� FLAN�E CU CINCI �URUBURI
€ IZOLA�IE TERMIC� M�RIT�
€ SUPAP� DE SIGURAN�� PENTRU CONTROLUL 

PRESIUNII TESTAT� LA 8 BARI
€ CONFORT MAXIM
€ AFI�AJ CU LED	URI
€ INSTALARE CU POZI�IONARE MULTIPL�

design 
�i substan��

**281 mm cu interfa�� inclus�

Admisie ap� rece G 1/2Ž

LEGEND�

Ie�ire ap� cald� G 1/2Ž

 VLS 50 VLS 80 VLS 100

COD 3605216 3605217 3605218

                                               VELIS
  50 80 100

 a mm 800 1090 1275

 b mm 405 595 880

*

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GATA PENTRU 
DU�

SUPER � PLAT INSTALARE 
MULTI�POZI�IE

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

TITANIUM DESIGN ITALIAN

90¡

IZOLA�IE 
POLIURETAN

Date tehnice … Dimensiuni generale
VELIS

Capacitate l
Instalare
Putere kW
Tensiune V
Timp înc�lzire (
T=45°C)  h,min
Presiune maxim� de func�ionare bar
Temperatur� maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Clas� IP

 VLS 50 VLS 80 VLS 100

 50 80 100
 Multipozi�ionare (V/O) Multipozi�ionare (V/O) Multipozi�ionare (V/O)
 1,5 1,5 1,5
 230 230 230
 2,02 2,56 3,42
 8 8 8
 80 80 80
 20 26 30
 IPX4 IPX4 IPX4
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8 109

1 2 3 7 654

1 - Modul de programare: programare 
complet flexibil� pentru nevoile 
dumneavoastr� zilnice �i s�pt�mânale

2 - Modul manual: ca pentru un înc�lzitor 
tradi�ional

3 - Modul de vacan��: men�ine înc�lzitorul 
oprit în timpul perioadei selectate �i la 
sfâr�itul acesteia înc�lzitorul porne�te în 
mod automat, setând programul obi�nuit

4 … pictograma anti-înghe�
5 … pictograma anti-bacterii
6 … pictograma de avertizare
7 … temperatura
8 … ora 
9 … bara cu ore (pentru programarea  
intervalului pentru du�)
10 … bara cu zilele s�pt�mânii (pentru 
programarea intervalului pentru du�)

Shape Premium este noul înc�lzitor de ap� cu form�  prismatic�. Înc�lzitorul este 
u�or de utilizat, echipat cu numeroase func�ii �i permite o economisire maxim� a 
energiei electrice (-20% consum de energie electric�).

Modelul Shape Premium este echipat cu un panou de comand� cu afi�aj LCD 
ce utilizeaz� tehnologie de ultim� or�, este elegant, u�or de utilizat �i îi permite 
utilizatorului s� efectueze o programare zilnic� �i s�pt�mânal�. 

SHAPE PREMIUM
Confort personalizat

economie de 
energie electric�

+20%
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SHAPE PREMIUM

SHAPE PREMIUM 50-80-100

Înc�lzitor electric mural cu acumulare 

Intrare ap� rece G 1/2Ž

LEGEND�

Ie�ire ap� cald� G 1/2Ž

  SHP PREMIUM 50 V 1,8K SHP PREMIUM 80 V 1,8K SHP PREMIUM 100 V 1,8K

*     COD  3605155 3605157 3605158

design 
i 
tehnologie 

* cu priz� �i cablu (PL)

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

TITANIUM DESIGN ITALIAN IZOLA�IE 
POLIURETAN

€ AFI�AJ LCD SOFT TOUCH
€ DESIGN INOVATOR
€ DISPOZITIV DE PROGRAMARE ZILNIC�/

S�PT�MÂNAL�
€ SENZORI DE TEMPERATUR� NTC DE ÎNALT� 

PRECIZIE
€ RESETARE RAPID� �I U�OAR�
€ FLAN�� CU 5 BOL�URI
€ TERMOIZOLA�IE M�RIT�
€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ IZOLA�IE M�RIT� DIN POLIURETAN, DEOSEBIT 

DE EFICIENT�
€ SUPAP� HIDRAULIC� DE SIGURAN�� TESTAT� 

LA 8 BAR
€ PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI ÎNALTE 

STANDARDE DE CALITATE
€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU 

TITAN �I TESTAT LA 16 BAR
€ CONFORT MAXIM

Date tehnice … Dimensiuni generale

Capacitate l
Instalare
TD/TS
Dimensiune
Putere   kW
Tensiune V
Timp de înc�lzire  (� T=45°C)  h,min
Dispersie termic� la 65°C kWh/24h
Presiune maxim� de func�ionare bar
Temperatur� maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Protec�ie electric� IP

  50 V 1,8K 80 V 1,8K 100 V 1,8K

  50 80 100
  V V V
  - - -
  Obi�nuit�  Obi�nuit�  Obi�nuit� 
  1,8 1,8 1,8
  230 230 230
  1:32• 2:27• 3:03•
  0,80 0,94 1,08
  8 8 8
  80 80 80
  19 23,5 27
  IPX4 IPX4 IPX4

                       SHAPE PREMIUM
  50V 80V 100V
 a mm 570 775 927
 b mm 379 584 736
 c mm 191 191 191
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SHAPE PREMIUM SLIM 40-50-65

Înc�lzitor electric mural cu acumulare 

Intrare ap� rece G 1/2Ž

LEGEND�

Ie�ire ap� cald� G 1/2Ž

  SHP PREMIUM 40 V SLIM  SHP PREMIUM 50 V SLIM  SHP PREMIUM 65 V SLIM 

*    COD  3605159 3605160 3605161

perfect pentru  
spa	ii 

înguste 

* cu priz� �i cablu (PL)

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

TITANIUM DESIGN ITALIANIPX 3 IZOLA�IE 
POLIURETAN

€ AFI�AJ LCD SOFT TOUCH
€ DESIGN INOVATOR
€ DISPOZITIV DE PROGRAMARE ZILNIC�/

S�PT�MÂNAL�
€ SENZORI DE TEMPERATUR� NTC DE ÎNALT� 

PRECIZIE
€ RESETARE RAPID� �I U�OAR�
€ FLAN�� CU 5 BOL�URI
€ TERMOIZOLA�IE M�RIT�
€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ IZOLA�IE M�RIT� DIN POLIURETAN, DEOSEBIT 

DE EFICIENT�
€ SUPAP� HIDRAULIC� DE SIGURAN�� TESTAT� 

LA 8 BAR
€ PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI ÎNALTE 

STANDARDE DE CALITATE
€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU 

TITAN �I TESTAT LA 16 BAR
€ CONFORT MAXIM

Date tehnice … Dimensiuni generale

Instalare
Dimensiune
Capacitate l
Dispersie termic� kWh/24h
Presiune maxim� de func�ionare bar
Temperatura maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Protec�ie electric� IP

  40 50 65

  V V V
  Sub�ire Sub�ire Sub�ire  
  40 50 65 
  0,70 1,01 1,08
  8 8 8
  80 80 80
  19 23,5 27
  IPX5 IPX5 IPX5

SUPER�PLAT

SHAPE PREMIUM SLIM                   SHAPE PREMIUM SLIM
  40 50 65 
 a mm 732 870 941 
 b mm 573 711 782 
 c mm 159 759 159 
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Înc�lzitorul de ap� SHAPE ECO este noul produs Ariston capabil s� îmbine cea 
mai recent� tehnologie ECO, sistemul Nanomix+BEST �i pachetul de siguran�� 
ABS cu noul design în form� p�trat�. 

Prin intermediul noii func�ii ECO, modelul SHAPE ECO îi permite utilizatorului 
s� economiseasc� pân� la 10% din consumul de energie electric�. Cu ajutorul 
noului sistem Nanomix+BEST, înc�lzitorul de ap� asigur� pân� la 40 de 
litri de ap� cald� la 40ºC, mai mult decât un înc�lzitor tradi�ional. Pachetul 
ABS asigur� o siguran�� maxim� în ceea ce prive�te utilizarea, atât pentru 
utilizator, cât �i pentru produs.

În plus, panoul frontal de comand� cu LED-uri, al�turi de noul termometru 
inteligent, fac din acest produs unul cu adev�rat inovator.

Siguran�� 
complet�

SHAPE ECO
O îmbinare excelent� între
confort �i design.

economie de 
energie electric�

+10%
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SHAPE ECO 50-80-100

Înc�lzitor electric mural cu acumulare

€ DESIGN INOVATOR
€ SENZORI DE TEMPERATUR� NTC DE ÎNALT� 

PRECIZIE
€ RESETARE RAPID� �I U�OAR�
€ FLAN�� CU 5 BOL�URI
€ TERMOIZOLA�IE M�RIT�
€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ IZOLA�IE DIN POLIURETAN DEOSEBIT DE 

EFICIENT�
€ SUPAP� HIDRAULIC� DE SIGURAN�� 

TESTAT� LA 8 BAR
€ PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI 

ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU 

TITAN �I TESTAT LA 16 BAR
€ CONFORT MAXIM

Date tehnice … Dimensiuni generale
                            SHAPE ECO

Intrare ap� rece G 1/2Ž

LEGEND�

Ie�ire ap� cald�  G 1/2Ž

    SHP ECO 50 V 1,8K SHP ECO 80 V 1,8K SHP ECO 100 V 1,8K 

*    COD    3605141 3605143 3605144 

performan��  
maxim�

SHAPE ECO
50V 80V 100V

a mm 570 775 927

b mm 379 584 736

c mm 191 191 191

* cu priz� �i cablu  (PL)

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

TITANIUM DESIGN ITALIAN IZOLA�IE 
POLIURETAN

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

   50 V 1,8K  80 V 1,8K 100 V 1,8K 

   50  80 100 
   V  V V 
   -  - - 
   Obi�nuit�   Obi�nuit�  Obi�nuit�   
   1,8  1,8 1,8 
   230  230 230 
   1:32•  2:27• 3:03• 
   0,8  0,94 1,08 
   8  8 8 
   80  80 80 
   19  23,5 27 
   IPX4  IPX4 IPX4 

Capacitate l
Instalare
TD/TS
Dimensiune
Putere   kW
Tensiune V
Timp de înc�lzire  (
T=45°C)  h,min
Dispersie termic� la  65°C  kWh/24h
Presiune maxim� de func�ionare  bar
Temperatur� maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Protec�ie electric� IP
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5

1 2 3 4

76

PROGRAMARE

Pro Plus v� permite s� utiliza�i dou� 
programe diferite [P1 �i P2] special pentru 
confortul dumneavoastr�, programe care 
v� permit s� regla�i cantitatea potrivit� de 
ap� la temperatura pe care v-o dori�i. 
Pentru un nivel flexibil �i total de confort.

Înc�lzitorul de ap� Pro Plus asigur� 
u�urin�� în utilizare, precum �i 
posibilitatea de programare zilnic�, 
f�când astfel posibil� economia de 
energie de pân� la 20%

PRO PLUS
Economie de energie

Panou de comand� cu ecran tactil fin

1 - Pornirea/oprirea dispozitivului

2 - Set�ri

3 - Butonul pentru reglarea �i   
  confirmarea set�rilor

4 - Func�ia Eco

5 - Ledul care indic� starea activ�

6 - Afi�aj în cifre pentru a regla   
  temperatura �i ora

7 - Modul func�iei:
  P1 - programul 1
  P2 - programul 2 (manual)

+20%
economie de 

energie electric�
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Intrare ap� rece G 1/2Ž

LEGEND�

Ie�ire ap� cald�  G 1/2Ž

   PRO PLUS
  50V 1,8K 80V 1,8K 100V 1,8K

 a mm 550 758 913

 b mm 398 603 758

PRO PLUS 50-80-100

flexibilitate 
în materie de 

programare

Înc�lzitor electric mural cu acumulare

€ AFI�AJ SOFT TOUCH
€ DISPOZITIV DE PROGRAMARE ZILNIC�
€ SENZORI DE TEMPERATUR� NTC DE ÎNALT� 

PRECIZIE
€ DESIGN EXCLUSIV
€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ SUPAP� HIDRAULIC� DE SIGURAN�� 

TESTAT� LA 8 BAR
€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU 

TITAN �I TESTAT LA 16 BAR
€ PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI 

ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE

* cu priz� �i cablu  (PL)

DISPOZITIV DE 
PROGRAMARE CU 

AFI�AJ LCD

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

TITANIUM DESIGN 
ITALIAN

IZOLA�IE 
POLIURETAN

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

Date tehnice … Dimensiuni generale
������    PRO PLUS
     50V 1,8K 80V 1,8K 100V 1,8K 
 Capacitate  l 50 80 100 

 Putere  W 1,8 1,8 1,8 

 Tensiune  V 230 230 230 

 Timp de înc�lzire  (�T=45°C)  h,min. 2,17 2,27 3,03 

 Temperatur� maxim� de func�ionare °C 80 80 80

 Dispersie termic� la  65°C   kWh/24h 0,96 1,22 1,39 

 Presiune maxim� de func�ionare  bar 8 8 8 

 Greutate  kg 16,5 22 25,5 

 Protec�ie electric�  IP x3 x3 x3 

  

  PRO PLUS 50V 1,8K PRO PLUS 80V 1,8K PRO PLUS 100V 1,8K 

 *   COD 3200378 3200380 3200381
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LOREM IPSUS 85-100 FF

PRO ECO este cea mai bun� solu�ie pentru utilizatorul care î�i dore�te un produs 
capabil s� îi garanteze un nivel maxim de economie de energie electric� �i în 
acela�i timp o performan�� �i o siguran�� maxim�. Datorit� tehnologiei ECO, 
sistemului Nanomix+Best �i pachetului ABS, modelul PRO ECO îi permite 
utilizatorului s� economiseasc� pân� la 10% din consumul de energie electric� 
pe an pentru a produce cu pân� la 40 de litri mai mult de ap� la 40ºC �i îi ofer� 
acestuia un nivel maxim de siguran��. PRO ECO beneficiaz� de un design nou: 
termometrul inteligent se afl� în panoul de comand� frontal cu LED-uri.

Siguran�� 
total�

Design 
exclusiv

PRO ECO
Libertatea de a economisi
f�r� compromisuri 
în materie de confort.

economie de 
energie electric�

+10%
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PRO ECO 50-80-100

Înc�lzitor electric mural cu acumulare

€ DESIGN DEOSEBIT
€ SENZORI DE TEMPERATUR� NTC DE ÎNALT� 

PRECIZIE
€ RESETARE RAPID� �I U�OAR�
€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ IZOLA�IE M�RIT� DIN POLIURETAN 

DEOSEBIT DE EFICIENT�
€ SUPAP� HIDRAULIC� DE SIGURAN�� 

TESTAT� LA 8 BAR
€ PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI 

ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU 

TITAN �I TESTAT LA 16 BAR

  50 V 1,8K 80 V 1,8K 100 V 1,8K 
  50 80 100 
  V V V 
  - - - 
  Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit� 
  1,8 1,8 1,8 
  230 230 230 
  1:32• 2:27• 3:03• 
  0,96 1,22 1,39 
  8 8 8 
  80 80 80 
  16,5 22 25,5 
  IPX3 IPX3 IPX3 

Date tehnice … Dimensiuni generale

Capacitate l
Instalare
TD/TS
Dimensiune
Putere   kW
Tensiune V
Timp de înc�lzire  (
T=45°C)  h,min
Dispersie termic� la 65°C  kWh/24h
Presiune maxim� de func�ionare  bar
Temperatur� maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Clas�  IP

PRO ECO

Intrare ap� rece  G 1/2ŽLEGEND� Ie�ire ap� cald� G 1/2Ž

  PRO ECO
 50V 80V 100V 

 a mm 550 758 913 

 b mm 398 603 758 

 c mm - - - 

 d mm - - - 

confort
�i economie

  PRO ECO 50 V 1,8K PRO ECO 80 V 1,8K PRO ECO 100 V 1,8K 
   *    COD  3200385 3200387 3200388

* cu priz� �i cablu  (PL)

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

TITANIUM DESIGN ITALIAN IZOLA�IE 
POLIURETAN

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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PRO ECO SLIM 30-50-65

Înc�lzitor electric mural cu acumulare

€ DESIGN INOVATOR
€ SENZORI DE TEMPERATUR� NTC DE ÎNALT� 

PRECIZIE
€ RESETARE RAPID� �I U�OAR�
€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ IZOLA�IE M�RIT� DIN POLIURETAN 

DEOSEBIT DE EFICIENT�
€ SUPAP� HIDRAULIC� DE SIGURAN�� 

TESTAT� LA 8 BAR
€ PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI 

ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU 

TITAN �I TESTAT LA 16 BAR

economie
de spa�iu

Date tehnice … Dimensiuni generale

Capacitate l
Instalare
TD/TS
Dimensiune
Putere   kW
Tensiune V
Timp de înc�lzire  (
T=45°C)  h,min
Dispersie termic� la 65°C  kWh/24h
Presiune maxim� de func�ionare  bar
Temperatur� maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Clas�  IP

PRO ECO SLIM
 30 V Slim 1,8K PL 50 V Slim 1,8K PL 65 V Slim 1,8K PL

 30 50 65
 V V V
 - - -
 Sub�ire Sub�ire Sub�ire
 1,8 1,8 1,8
 230 230 230
 55• 1:32• 1:59•
 0,85 1,21 1,35
 8 8 8
 80 80 80
 14,5 16,5 19,5
 IPX IPX3 IPX3

Intrare ap� rece  G 1/2Ž

LEGEND�

Ie�ire ap� cald� G 1/2Ž

        PRO ECO SLIM
  30V 50V 65V

 a mm 588 837 981
 b mm 443 692 836
d mm 443 - -

 PRO ECO 30 V PL PRO ECO 50 V PL PRO ECO 65 V PL

COD 3605196 3605197 3605198

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

TITANIUM DESIGN ITALIAN IZOLA�IE 
POLIURETAN

SUPER�PLAT

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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PRO R 50-80-100-120-150

Înc�lzitor electric mural cu acumulare

€ DESIGN INOVATOR
€ CANTITATE MARE DE A.C.M. 
€ TERMOMETRU ÎMBUN�T��IT
€ TERMOSTAT CU SUPAP� DE SIGURAN�� 

BIPOLAR�
€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ IZOLA�IE M�RIT� DE POLIURETAN DEOSEBIT 

DE EFICIENT�
€ SUPAP� HIDRAULIC� DE SIGURAN�� 

TESTAT� LA 8 BAR
€ PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI 

ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
€ REZERVOR EMAILAT TESTAT LA 16 BAR

 50 V 1,8K 80 V 1,8K 100 V 1,8K 80 VTD 1,8K 80 VTS 1,8K 100 VTD 1,8K 100 VTS 1,8K 120 v 1,8 PL 150 v 1,8 PL

 50 80 100 80 80 100 100 120 150
 V V V V V V V V V
 - - -   TD TS TD TS - -
 Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit� Obi�nuit�
 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
 230 230 230 230 230 230 230 230 230
 1:32• 2:27• 3:03• 2:27• 2:27• 3:03• 3:03• 3:40• 4:35•
 0,96 1,22 1,39 1,22 1,22 1,39 1,39 1,60 1,60
 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 75 75 75 75 75 75 75 75 75
 16 21,5 25 24 24 28 28 35 42
 IPX3 IPX3 IPX3 IPX3 IPX3 IPX3 IPX3    IPX3 IPX3

Date tehnice … Dimensiuni generale

Capacitate l
Instalare
TD/TS
Dimensiune
Putere  kW
Tensiune V
Timp de înc�lzire  (
T=45°C)  h,min
Dispersie termic� la 65°C  kWh/24h
Presiune maxim� de func�ionare bar
Temperatur� maxim� de func�ionare °C
Greutate  kg
Clas�  IP

PRO R        PRO R
 50V 80V 100V 80VTD 80VTS 100VTD 100VTS 120V 150V

 a mm 553 758 913 758 758 913 913 1108 1335

 b mm 398 603 758 603 603 758 758 953 980

 c mm - - - - - - -

 d mm - - - - - - -

 
  PRO R 50 V 1,8K PRO R 80 V 1,8K PRO R 100 V 1,8K PRO R 80 VTD 1,8K PRO R 80 VTS 1,8K PL PRO R 100 VTD 1,8K PL PRO R 100 VTS 1,8K PL PRO R 120 V 1,8K PL PRO R 150 V 1,8K PL
*    COD  3200398 3200399 3200400 3200401 3200402 3200403 3200404 3700227 3700257

u�urin��
în utilizare

Intrare ap� rece G 1/2ŽLEGEND� Ie�ire ap� cald� G 1/2Ž Conducte termoelectrice de intrare/ie�ire 
G 3/4Ž

* cu priz� �i cablu (PL)

REZERVOR 
EMAILAT

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

DESIGN ITALIAN IZOLA�IE 
POLIURETAN

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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Înc�lzitoare electrice de
capacitate mic�

Design nou �i dimensiuni compacte. Aceste modele pot 
fi montate oriunde, iar apa este înc�lzit� instantaneu. 
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SHAPE R 10-15-30

Înc�lzitor electric mural cu acumulare 
instalare deasupra sau sub chiuvet�

€ REZERVOR REALIZAT DIN TITAN LA 850ºC

€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT

€ REGLARE DE ÎNALT� PRECIZIE

€ TERMOSTAT CU SENSIBLITATE RIDICAT�

€ TIMP DE RECUPERARE REDUS

€ PROTEC�IE MAXIM�: PÂN� LA IP25D

  SHAPE 10 R/5 SHAPE 10 ST R/5  SHAPE 15  R/5 SHAPE 15 ST R/5  SHAPE 30 R/5 

 COD 3100226 3100227  3100228 3100255 3100229 

 

       SHAPE  
      10 15 30

a mm     357 357 447

b mm     261 308 370

c mm     357 357 447

d mm     92 78 114

Intrare ap� rece  G 1/2Žlegend� Ie�ire ap� cald�  G 1/2Ž

super
compact

REGLARE 
TEMPERATUR�

ANTI�ÎNGHE�TITANIUM GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

IZOLA�IE 
POLIURETAN

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

Date tehnice … Dimensiuni generale
                      SHAPE
    10 R/5 10 ST R/5 15 R/5 15 ST R/5 30 R/5

 Capacitate  l 10 10 15 15 30
 Putere  W 1200 1200 1200 1200 1500
 Tensiune  V 230 230 230 230 230
 Timp de înc�lzire (�T= 45°C)  h, min. 0,29 0,29 0,44 0,44 1,10
 Temperatur� maxim� de func�ionare  °C 80 80 80 80 80
 Dispersie termic�  65°C    kWh/24h 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61
 Presiune maxim� de func�ionare bar 8 8 8 8 8
 Greutate (net�)  kg 6,6 6,6 7,4 7,4 12,8
 Protec�ie  IP X4 X4 X4 X4 X4 
 

ST = sub chiuvet�
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  10 R/3 10 ST R/3 15 R/3 15 ST R/3 30 R/3 30 R PL

Capacitate l 10 10 15 15 30 30

Putere W 1200 1200 1200 1200 1500 1500

Tensiune V 230 230 230 230 230 230

Timp de înc�lzire  (delta T=45°C) h,min 0,29 0,29 0,44 0,44 1,10 1,10

Temperatur� maxim� de înc�lzire °C 80 80 80 80 80 80

Dispersie termic� kWh/24h 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61 0,61

Presiune maxim� de func�ionare bar 8 8 8 8 8 6

Greutate kg 6,4 6,4 7,1 7,2 12 12

Protec�ie IP X1 X1 X1 X1 X1 X1

PRO R 10-15-30

€ REZEVOR EMAILAT

€ ANOD DE MAGNEZIU

€ REGLARE DE ÎNALT� PRECIZIE

€ TERMOSTAT CU SENSIBILITATE RIDICAT� deasupra 
sau sub 
chiuvet�

 
 10 R/3 10 ST R/3 15 R/3 15 ST R/3 30 R/3 30 R PL
*    COD 3100216 3100217 3100218 3100219 2100220 3100254

Date tehnice … Dimensiuni generale
   PRO R 
  10 15 30

a mm 360 360 446

b mm 254 300 360

c mm 360 360 446

d mm 92 78 115

e mm 144 144 165

Intrare ap� rece  G 1/2Žlegend� Ie�ire ap� cald�  G 1/2Ž

PRO R

* cu priz� �i cablu  (PL)

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

REGLARE 
TEMPERATUR�

ANTI�ÎNGHE� GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

IZOLA�IE 
POLIURETAN

Înc�lzitor electric mural cu acumulare
instalare deasupra sau sub chiuvet�

OR= deasupra chiuvetei
ST= sub chiuvet�
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Înc�lzitoare electrice de
capacitate mare

Combina�ia dintre eficien�a maxim� �i siguran��. O gam� 
larg� de înc�lzitoare electrice pentru cantit��i mari de 
ap� cald� de uz menajer ce au drept scop satisfacerea 
tuturor cerin�elor
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TI TRONIC INDUSTRIAL 150-200

Înc�lzitor electric mural cu acumulare

€ CANTITATE MARE DE AP� CALD�: PÂN� LA 
440 DE LITRI DE AP� AMESTECAT� LA 40ºC 
PENTRU O UTILIZARE 

€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU 
TITAN �I TESTAT LA 16 BARI

€ FLAN�� DE VERIFICARE CU 5 BOL�URI 
SUPRADIMENSIONAT�

€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
€ REGLAREA TEMPERATURII
€ TERMOSTAT CU DISPOZITIV DE SIGURAN�� 

BIPOLAR
€ SUPAP� DE SIGURAN�� PENTRU 

CONTROLUL PRESIUNII TESTAT� LA 8 BARI
€ ELEMENT DE ÎNC�LZIRE REZISTENT LA 

CALCIU
€ ECHIPAT CU SUPAP� DE SIGURAN�� 

F

H

G

TI TRONIC

E
U

Intrare ap� rece  G 3/4Ž

LEGEND�

Ie�ire ap� cald� G 3/4Ž

capacitate
mare

Date tehnice … Dimensiuni generale

    TI 150 L TI 200 L 

COD    006951 006952

TI
150 L

TI
200 L

a mm 505 505

b mm 1058 1058

c mm 230 230

d mm 178 178

e mm 98 420

f mm - -

g mm - -

h mm - -

TI TRONIC INDUSTRIAL

TI 150 L TI 200 L

Capacitate l 150 200
Putere Kw 2,2 2,5
Tensiune V 230 230
Timp de înc�lzire (
T = 45°C) h,min 3,57 4,28
Temperatur� maxim� de func�ionare °C 75 75
Dispersie termic� kWh/24h 1,65 1,91
Presiune maxim� de func�ionare  8 8
Greutate  kg 41 51
Grosimea p�r�ii interioare a rezervorului 
de o�el (medie)

mm 1,7 1,7

Grosimea izola�iei (medie) mm 30 30

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

IPX3 REGLARE 
TEMPERATUR�

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

IZOLA�IE 
POLIURETAN

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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TI TRONIC STI 200-300-500

Înc�lzitor electric cu acumulare cu montare la nive lul podelei

€ REZERVOR INTERIOR DIN O�EL EMAILAT CU TITAN 

�I TESTAT LA 16 BAR

€ FLA�� DE VERIFICARE CU 5 BOL�URI 

SUPRADIMENSIONAT�

€ ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT

€ TERMOSTAT CU DISPOZITIV DE SIGURAN�� 

BIPOLAR

€ SUPAP� DE SIGURAN�� PENTRU CONTROLUL 

PRESIUNII TESTAT� LA 7 BAR

€ ECHIPAT CU SUPAP� DE EVACUARE DE 

SIGURAN��

montare la  
nivelul 
podelei

TI STI

FLAN�� DE 
VERIFICARE

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

IPX25D
200�300� REGLARE 
TEMPERATUR�

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

IZOLA�IE 
POLIURETAN

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

 Date tehnice  … Dimensiuni generale
ARI 200
STAB

ARI 300
STAB

TI STI
500

a mm 1320 1800 1870

b mm 560 560 710

c mm 390 365 335

d mm - - -

e mm - - -

f mm - - -

g mm - - -

ARI 200 STAB ARI 300 STAB TI STI 500

Capacitate l 200 300 500
Putere W 3000 3000 6
Tensiune de alimentare V 230/400 230/400 230/400
Timp de înc�lzire (�T= 45°C) h, min. 4,26 5,54 4,40
Temperatura maxim� de lucru °C 75 75 75
Dispersia termic� kWh/24h 1,88 2,6 3,6
Presiunea maxim� de lucru bar 8 8 8
Greutate kg 50 71 95

E UIntrare ap� rece  G 3/4ŽLEGEND� Ie�ire ap� cald� G 3/4Ž

 ARI 200 STAB ARI 300 STAB TI STI 500

COD 3200298   3200300 828016

b

a

c

ARI 200
ARI 300
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Înc�lzitoare de ap� indirecte

O gam� complet�, economii substan�iale, un echipament u�or de utilizat �i extrem 
de simplu de instalat: toate acestea fac ca Ariston s� fie alegerea ideal�
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SIMBOLISTIC�

Simbolurile grafice au fost concepute pentru a facilita perceperea 
caracteristicilor fiec�rui echipament. Ariston î�i d� posibilitatea, de la bun 
început, s� identifici rapid �i u�or nivelul de performan��, s� în�elegi rapid 
diferen�ele între echipamente apar�inând aceleia�i familii de produse �i s� 
evaluezi corect criteriile de achizi�ie.

Pe scurt, utilizatorul se poate familiariza rapid cu fiecare tip de echipament f�r� 
a deveni confuz �i f�r� a pierde timp. Aceste facilit��i sunt conforme cu filozofia 
Ariston, aceea de a oferi întotdeauna, atât clien�ilor cât �i profesioni�tilor, 
servicii ce sunt clare �i u�or de asimilat.

REZERVOR DIN O�EL EMAILAT

Recipient din o�el emailat, extrem de rezistent 
la coroziune

REZERVOR DIN O�EL INOX
Recipient executat din o�el inox ce garanteaz� 
maximum de performan��

IPX

Acesta este gradul de protec�ie 
electric� certificat al produselor 
noastre

IZOLARE POLIURETAN

Material de izolare lipsit de CFC, ce 
corespunde cu cele mai noi cerin�e cu 
privire la protejarea mediului.

FLAN�� DE INSPEC�IE

Flan�� de inspec�ie de dimensiuni 
m�rite pentru o între�inere mai 
u�oar� �i corect�.

DESIGN PLUS

Estetic� deosebit�, în spiritul italian 
tradi�ional.

Avantajele în detaliu
IZOLA�IE EXTREM DE DENS�
Exist� un strat consistent de spum� 
poliuretanic� de înalt� densitate ce garanteaz� 
o excelent� izola�ie termic�.

COMPONENTE DE MAXIM� CALITATE
Acestea sunt concepute �i fabricate de c�tre 
Ariston, metodele riguroase de verificare �i 
control al calit��ii asigurând un comportament 
excelent în timp, chiar �i dup� câ�iva ani de 
exploatare

TEHNOLOGII CE �IN CONT DE PROTEJAREA 
MEDIULUI ÎNCONJUR�TOR 
Ariston se subordoneaz� în permanen�� ideii 
de men�inere a echilibrului între procedurile 
industriale cu cele ce se refer� la protejarea 
mediului înconjur�tor.
Rezultatul acestui angajament const� în 
eliminarea clorofluorocarburilor (CFC) 
din con�inutul materialului izolant, acordând 
totodat� o maxim� importan�� selec�ion�rii 
componentelor reciclabile.

ANOD DE MAGNEZIU DE MARI DIMENSIUNI
Constituie o particularitate a echipamentelor 
Ariston, fiind o component� u�or de inspectat 
sau de înlocuit. Confer� rezervorului o 
protec�ie electrochimic� suplimentar�, de o 
foarte mare eficien��.

PERIOADA DE GARAN�IE

Garan�ia exprimat� în num�r de ani
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BDR 80-100-120-150-200

Înc�lzitor de ap� indirect cu acumulare de tip Œtan c în tancŽ �i 
instalare multi-pozi�ie 

€  BOILER DE TIP ŒTANC ÎN TANCŽ DE 
DIMENSIUNI SPECIALE PENTRU

 LIMITAREA DEPUNERILOR DE CALCAR
€ IZOLARE PERFECT� CARE DUCE LA PIERDERI  

MINIME DE C�LDUR�
€ MONTARE DE TIP MULTIPOZI�IE
€ POSIBILITATE DE RECIRCULARE A APEI CALDE 

MENAJERE
€ PROTEC�IE ANTICOROZIV� PRIN EMAILARE 

LA 850°C
€ ANOD DE MAGNEZIU
€ FLAN�� DE INSPEC�IE INFERIOAR� DE 75 MM

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit
   BDR 80 BDR 100 BDR 120 BDR 150 BDR 200
   

 Capacitate l 80 100 120 150 200
 Producerea de A.C.M* (T=35 k) l/h 301 354 420 457 607 
 Puterea maxim� absorbit�* (T=35 k) kW 12,3 14,4 16 18,6 24,1
 Producerea de A.C.M.*  (T=50 k) l/h 133 179 215 241 276
 Puterea maxim� absorbit�*  (T=50 k) kW 7,7 10,4 12 14 16,1
 Prelevare A.C.M. în 10•*  (T=35 k) l 118 142 163 218 269
 Dispersia termic�  kWh/24h 0,9 1,08 1,3 1,87 2,25
 Presiunea maxim� de lucru bar 8 8 8 8 8
 Greutatea net� kg 43 53 58 74 89
 

   Temperatur� tur = 80°C - *Debit circuit primar 2 m3/h 

   BDR 80 BDR 100 BDR 120 BDR 150 BDR 200
  

a mm  870 1040 1200 1250 1540

b mm  495 495 495 505 505

c mm  415 585 745 790 1080

d mm  240 240 240 240 240

e mm  340 340 340 375 375

f mm  285 285 285 355 380

g mm  320 500 660 560 800

E UIntrare ap� rece  G 3/4ŽLEGEND� Ie�ire ap� cald� G 3/4Ž

R MRacord ie�ire agent termic primar Racord ie�ire agent termic primar 
Ø 1Ž 1/4 G

Recirculare Ø 3/4Ž G

instalare
multipozi�ie

  BDR 80 BDR 100 BDR 120 BDR 150 BDR 200
 COD 006800 006801 467302 006802 006803
 

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

IPX1 TERMOIZOLARE 
CU SPUM� 

POLIURETANIC�

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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BCH 80-120-160-200

Înc�lzitor indirect cu serpentin� 
cu montare pe pardoseal� sau pe perete

€ DATORIT� RACORDURILOR MONTATE 
DEASUPRA BOILERULUI, ACESTA POATE 
FI CONECTAT CU U�URIN�� LA ORICE 
CENTRAL� TERMIC� DE PERETE

€ SERPENTIN� CONSTRUIT� �I DIMENSIONAT� 
PENTRU O ÎNC�LZIRE UNIFORM� A 
REZERVORULUI �I LIMITAREA DEPUNERILOR 
DE CALCAR

€ SUPRAFA�� MARE DE SCHIMB DE CALDUR� A 
SERPENTINEI CE ASIGUR� O PUTERE TERMIC� 
OPTIM�

€ SUNT DISPONIBILE VERSIUNI ATÂT CU ANOD 
DE MAGNEZIU CÂT �I CU SISTEMUL PRO	TECH

€ MONTARE PE PARDOSEAL� SAU AGA�AT DE 
PERETE

posibilitate de 
instalare 

în combina�ie 
cu o central� 

mural�

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

   BCH 80 L BCH 120 L BCH 160 L BCH 200 L

Capacitate l 80 120 160
Suprafa�� de schimb de c�ldur� m2 0,5 0,7 0,7
Putere maxim� absorbit� kW 21,3 25 25
Timp de înc�lzire min 17 21 29
Debit A.C.M.    
               
T=30°C l/h 611 717 717
               
T=45°C l/h 407 478 478
Pierderi de sarcin� prin serpentin� mbar 30 40 40
Presiunea maxim� de lucru bar 7 7 7
Pierderi de c�ldur� kWh/24h 1,3 1,4 1,6
Temperatura maxim� de lucru °C 90 90 90
Greutate net� kg 34 45 51  

200
1
29
31

831
554
45
7

2,1
90
62

* accesorii obligatorii pentru instalare: pentru ag��are pe perete 3078019, pentru montare pe pardoseal� (pe supor�i) 3078020

  BCH 80 L BCH 120 L BCH 160 L  BCH 200 L

 COD* 3070227 3070228 3070229 3070270

   BCH 80 L BCH 120 L BCH 160 L BCH 200 L

a   560 560 560 560
b   670 880 1090 1310
c   757 967 1177 1397
d   535 745 955 1175
e   500 500 500 500
f   778 988 1198 1418
g   690 900 1110 1330
h   417,5 627,5 827,5 1027,5
i   155 365 565 765
j   262,5 262,5 262,5 262,5
k   198 198 198 198
l   145 145 145 145
m   572 572 572 572

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

IPX1 TERMOIZOLARE 
CU SPUM� 

POLIURETANIC�

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie



39

BC1S 200-300-450

Înc�lzitor indirect cu o serpentin�, cu montaj pe p ardoseal�

€ PROTEC�IE EXCLUSIV� A BOILERULUI CU EMAIL 
SPECIAL PE BAZ� DE TITAN LA 850 °C

€ SERPENTIN� ÎNCLINAT� ÎN JOS PENTRU O 
ÎNC�LZIRE OMOGEN� A BOILERULUI

€ CONCEPUT PENTRU RECIRCULARE
€ FLAN�� SUPERIOAR� CU ANOD DE MAGNEZIU 

�I TEAC� PENTRU SOND� DE TEMPERATUR�
€ FLAN�� FRONTAL� DE INSPEC�IE Ø 110 MM �CU 

EXCEP�IA MODELULUI DE 150 LITRI

€ ANOD DE MAGNEZIU
€ SUPOR�I DE SUS�INERE REGLABILI
€ OP�IONAL KIT ELECTRIC DE 3 KW �PENTRU 200 

�I 300 LITRI
 SAU DE 6 KW �PENTRU 400 �I 500 
LITRI


€ KIT ELECTRIC CU FILET �PENTRU 300/400/500 
LITRI


10

2

4

9

1

7

8

3

15

G

F

B

E
D

C

 A

13

12

11 L

K

J

14

45°

flexibilitate 
în ceea ce 
prive�te

capacitatea de
acumulare

Capacitate l 200 300 450
Suprafa�a de schimb a serpentinei m2 1 1,3 1,6
Putere max. absorbit� kW 31 36 43
Timpul de înc�lzire min 28 36 46
Debit ACM    
               
T=30°C l/h 762 885 1057
               
T=45°C l/h 667 774 925
Pierdere de presiune în serpentin� mbar 9,0 10,4 13,0
Presiune max. de lucru bar 10 10 10
Dispersie termic� kWh/24h 1,7 1,9 2,1
Constant� de r�cire wh/l k j 0,18 0,14 0,13
Temperatur� max. de func�ionare °C 90 90 90
Greutate net� kg 101 135 151

Date tehnice … Dimensiuni de gabarit

a mm 600 600 714
b mm 1312 1834 1744
c mm 1272 1794 1704
d mm 248 248 270
e mm 434 663 646
f mm 338 338 360
g mm - - 1003
j mm 500 500 630
k mm 324 324 354
l mm 730 959 964

BC1S
300

BC1S
200

BC1S
450

BC1S
300

BC1S
200

BC1S
450

1. Ie�ire ACM 1Ž M

2. Intrare ap� rece 1Ž F

3. Retur serpentin� 1Ž F

4. Tur serpentin� 1Ž F

7. Flan�� lateral� Ø 110 mm

8. Racord pentru rezisten�a electric� 1Ž ½

9. Anod de magneziu superior

10. Teac� sond� superioar�

11. Anod de magneziu lateral

12. Teac� sond� lateral�

13. U�� de acces lateral�

14. U�� de acces superioar�

15. Recirculare

   BC1S 200L MAGNESIUM   BC1S 300L MAGNESIUM   BC1S 450L MAGNESIUM  

 COD  3070256   3070257   3070258  

DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

AFI�AJUL 
TEMPERATURII

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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BC2S  
200-300-450

Înc�lzitor indirect cu dou� serpentine, cu montaj p e pardoseal�

€ PROTEC�IE EXCLUSIV� A BOILERULUI CU EMAIL 
SPECIAL PE BAZ� DE TITAN LA 850 °C

€ SERPENTIN� ÎNCLINAT� ÎN JOS PENTRU O 
ÎNC�LZIRE OMOGEN� A BOILERULUI

€ CONCEPUT PENTRU RECIRCULARE FLAN�� 
SUPERIOAR� DE 110 MM CU ANOD DE MAGNEZIU 
�I TEAC� PENTRU SOND� DE TEMPERATUR�

€ FLAN�� FRONTAL� DE INSPEC�IE Ø 110 MM 
CU TEAC� PENTRU SOND� DE TEMPERATUR� 
�EXCEPTÂND MODELUL DE 150 DE LITRI


€ ANOD DE MAGNEZIU
€ SUPOR�I DE SUS�INERE REGLABILI
€ OP�IONAL KIT ELECTRIC DE 3 KW �PENTRU 200 �I 

300 LITRI
 SAU DE 6 KW �PENTRU 400 �I 500 LITRI

€ KIT ELECTRIC CU FILET �PENTRU 300/400/500 LITRI


6

7

1

10

9

8

2

4

5

3

15

G

C

E

B

D

F

 A

13

12

11 L

K

J

14

45°

1. Ie�ire ACM 1Ž M

2. Intrare ap� rece 1Ž F

3. Retur serpentin� inferioar� 1Ž F

4. Tur serpentin� inferioar� 1Ž F

5. Retur serpentin� superioar� 1Ž F

6. Tur serpentin� superioar� 1Ž F

7. Flan�� lateral� Ø 110 mm

8. Racord pentru rezisten�a electric� 1Ž ½

9. Anod de magneziu superior

10. Teac� sond� superioar�

11. Anod de magneziu lateral

12. Teac� sond� lateral�

13. U�� de acces lateral�

14. U�� de acces superioar�

15. Recirculare

ideal pentru
sisteme 
solare 
termice

DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

AFI�AJUL 
TEMPERATURII

Capacitate l 200 300 450
Suprafa�a de schimb a serpentinei m2 0,8 0,8 1
Putere max. absorbit� kW 27,3 27,3 30,8
Debit ACM    
               
T=30°C l/h 671 671 757
               
T=45°C l/h 497 497 589
Pierdere de presiune în serpentin� mbar 1,0 1,3 1,6
Suprafa�a de schimb a serpentinei m2 1,0 1,3 1,6
Putere max. absorbit� kW 31,0 36,0 43,0
Debit ACM    
               
T=30°C l/h 762,0 885,0 1057,0
               
T=45°C l/h 667,0 774,0 925,0
Pierdere de presiune în serpentin� mbar 9,0 10,4 13,0
Presiune max. de lucru bar 7 7 7
Dispersie termic� kWh/24h 1,7 1,9 2,1
Constant� de r�cire wh/l k j 0,18 0,13 0,1
Temperatur� max. de func�ionare °C 90 90 90
Greutate net� kg 101 135 151

Date tehnice … Dimensiuni de gabarit

a mm 600 600 714
b mm 1312 1834 1744
c mm 1272 1794 1704
d mm 248 248 270
e mm 434 663 646
f mm 338 338 360
g mm - - 1003
h mm 770 1167 1089
i mm 270 270 282
j mm 500 500 630
k mm 324 324 354
l mm 730 959 964

BC2S
300

BC2S
200

BC2S
450

BC2S
300

BC2S
200

BC2S
450

   BC2S 200L MAGNESIUM   BC2S 300L MAGNESIUM   BC2S 450L MAGNESIUM  

 COD  3070259   3070260   3070261  

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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€ PROTEC�IE EXCLUSIV� A BOILERULUI CU 

EMAIL SPECIAL PE BAZ� DE TITAN LA 850 °C

€ CU POSIBILITATE DE RACORDARE LA UN 

SCHIMB�TOR DE C�LDUR� CU PL�CI

€ ACOPERIRE FLEXIBIL� �50 MM PVC
 CU 

CLAS� DE REZISTEN�� LA INCENDIU M1

€ FLAN�� DE INSPEC�IE FRONTAL� 110 MM

€ ANOD DE MAGNEZIU

€ SUPOR�I DE SUS�INERE REGLABILI

€ KITURI ELECTRICE DISPONIBILE: 30 KW 

�ÎNTRE 1500 �I 3000 L


ABONDANCE 1500-2000-2500-3000

Înc�lzitor de ap� de acumulare

   
   

 Capacitate l
 
 Greutate net� kg

Date tehnice … Caracteristici generale
ABOND.
3000

ABOND.
2500

ABOND.
2000

ABOND.
1500

 Recirculare

 Intrare ap� rece

 Ie�ire ap� cald�U
E

RC

  
  

a mm   1100 1100 1400 1400
b mm   1200 1200 1500 1500
c mm   1930 2118 1990 2118
d mm   400 400 480 480
e mm   550 644 500 565
f mm   710 710 690 690
g mm   625 625 775 775
h mm   135 135 183 183
ef mm   M 2Ž M 2Ž M 2Ž M 2Ž

ABON.
1500

ABON.
2000

ABON.
2500

ABON.
3000

1500

361

2000

491

2500

621

3000

716

capacitate
mare de

acumulare

   

 COD  

   

3080244 3080245 3080246 3080247
ABONDANCE 1500 ABONDANCE 2000 ABONDANCE 2500 ABONDANCE 3000

DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�
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€ BOILER DIN O�EL EMAILAT CU SERPENTIN� 
TERMOSTAT BIPOLAR CU BULB

€ MANTA FLEXIBIL� �50 MM PVC
 CU CLASA 
DE REZISTEN�� LA INCENDIU M1

€ ANOD DE MAGNEZIU
€ ORIFICIU DE INSPEC�IE DE Ø 110 MM
€ KITURI ELECTRICE DISPONIBILE: 30 KW 

�ÎNTRE 1500 �I 3000 L

€ PRODUCERE ABUNDENT� A APEI CALDE 

PENTRU UZ CASNIC �I ALTE UTILIZ�RI 
INDUSTRIALE

€ PRESIUNE DE LUCRU 7 BAR
€ SERPENTIN� CU SUPRAFA�� MARE DE 

TRANSFER TERMIC

BAI 1500-2000-2500-3000

Înc�lzitor de ap� cu acumulare de mare capacitate, 
cu o serpentin� �i montaj pe pardoseal�

adecvat pentru
sisteme de

mari
dimensiuni

   BAI 1500   BAI 2000 BAI 2500 BAI 3000

 COD  3080238 3080239 3080240 3080241

      
 

 Capacitate  l  1500 2000 2500 3000

 Suprafa�a de transfer termic a serpentinei   m2  5 5 5.5 5,5

 Debit ap� (debit necesar serpentin�)   l/h  2353 2353 2494 2494

 Debit ap� (debit necesar serpentin�)   kW  136 136 144.1 144.1

 Timp de înc�lzire   min  36 42 48 60

 Pierdere de presiune schimb�tor   mbar  391 391 438 438

 Dispersie termic�   kWh / 24h  9,2 10,9 12.3 14

Date tehnice … Caracteristici generale

Recirculare

Tur serpentin�

Intrare ap� rece

Ie�ire ap� cald�

Retur serpentin�

M

U
E

R

RC

  
  

a mm   1100 1100 1400 1400
b mm   1200 1200 1500 1500
c mm   1880 2068 1940 2069
d mm   710 710 690 690
e mm   350 350 430 430 
f mm   1050 1238 950 853
g mm   1330 1330 1630 1630
h mm   135 135 183 183
ec mm   M 2Ž M 2Ž M 2Ž M 2Ž

BAI
1500

BAI
2000

BAI
2500

BAI
3000

BAI
1500

BAI
2000

BAI
2500

BAI
3000

DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�
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€ PROTEC�IE EXCLUSIV� A BOILERULUI CU 

EMAIL SPECIAL PE BAZ� DE TITAN LA 850 °C

€ MANTA EXTERIOAR� DIN MATERIAL MOALE 

�100 MM


€ ANOD DE MAGNEZIU

€ FLAN�� DE INSPEC�IE FRONTAL� Ø 180 MM

€ SERPENTIN� DIN O�EL CU SUPRAFA�� 

MARE DE TRANSFER TERMIC

€ RACORDURI PENTRU AP� CALD�/AP� RECE, 

RECIRCULARE, SOND� DE TEMPERATUR� 

�NU ESTE FURNIZAT�


BAC1S 600-800-1000

Înc�lzitor de ap� cu acumulare de mare capacitate, 
cu o serpentin� �i montaj pe pardoseal�

capacitate 
mare

de acumulare

BAC1S
1000

BAC1S
600

    BAC1S 600  BAC1S 800  BAC1S 1000 

 COD   3507032  3507033  3507034

  
  

a mm 650 790 790
b mm 1695 1465 1720
c mm 1065 1135 1350
d mm 365 435 440
e mm 265 210 210
f mm 345 345 350 
g mm 440 560 555
h mm 985 1035 1235
i mm 1340 1145 1395
l mm - 1275 1535
m mm 1685 1435 1700
n mm 1960 1780 2040
o mm - 200 200 
p mm 150 - -

Date tehnice … Caracteristici generale
BAC1S
1000

BAC1S
800

BAC1S
600

BAC1S
800

 Volumul total al boilerului  l 589 745 888
 Izola�ie spum� poliuretanic�  mm 50/70 - -
 Manta exterioar� din material moale mm - 100 100
 În�l�ime total�, cu izola�ie mm 1960 1845 2105
 Diagonal�  mm 2150 1900 2140
 Rezervor cu manta din spum� poliuretanic� 
 dur�, cu grosimea de 70 mm ø mm 790 - -
 Rezervor cu manta din spum� poliuretanic� 
 moale, cu grosimea de 100 mm - spum� 
 poliuretanic� dur�, cu grosimea de 100 mm ø mm - 990 990
 Serpentin� inferioar� panou solar m� 2.5 2.7 3.5
 Pierderi de c�ldur� kWh/24h 1,6 2.2 2,5
 Debit necesar schimb�tor de c�ldur� l 15,7 19 24,8
 Putere absorbit� kW 63 68 88
 Capacitate necesar� schimb�tor de c�ldur� m
/h 2,7 2,9 3,8
 Debit ACM 80°/60°C-10°/45°C (DIN 4708) m
/h 1,5 1,7 2,1
 Pierderi de sarcin� mbar 192 240 518
 Cod putere (DIN 4708) NL 15,7 17 29,3
 Flan�� ø mm 180/120 180/120 430/400
 Greutate net� kg 190 215 245
 Presiune max. de func�ionare bar 10 10 10
 Presiune max. de func�ionare bar 6 6 6
 Temperatur� max. de func�ionare °C 95 95 95
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BAC1S
600 BAC1S

800-1000

DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�
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€ PROTEC�IE EXCLUSIV� A BOILERULUI CU 

EMAIL SPECIAL PE BAZ� DE TITAN LA 850 °C

€ MANTA DIN MATERIAL MOALE �100 MM


€ ANOD DE MAGNEZIU

€ FLAN�� DE INSPEC�IE FRONTAL� Ø 180 MM

€ DOU� SERPENTINE DIN O�EL CU 

SUPRAFA�� MARE DE TRANSFER TERMIC

€ RACORDURI PENTRU AP� CALD�/AP� RECE, 

RECIRCULARE, SOND� DE TEMPERATUR� 

�NU ESTE FURNIZAT�
 

BAC2S 600-800-1000

Înc�lzitor de ap� cu acumulare de mare capacitate, 
cu dou� serpentine �i montaj pe pardoseal�

pentru
sistemele
solare de 

mari
dimensiuni

BAC2S
1000

BAC2S
600

    BAC2S 600  BAC2S 800  BAC2S 1000 

 COD   3507035  3507036  3507037

  
  
a mm 650 790 790
b mm 1695 1465 1720
c mm 1190 - -
d mm 1065 935 1085
e mm 365 435 440 
f mm 265 210 210 
g mm 345 335 350
h mm 440 535 510 
i mm 985 876 985
l mm 1145 1145 1245
m mm - 965 1120
n mm 1340 1180 1395
o mm 1565 1365 1560
p mm 1685 1455 1700
q mm 1960 1780 2040
r mm 150 - -
s mm - 200 200

Date tehnice … Caracteristici generale
BAC2S
1000

BAC2S
800

BAC2S
600

BAC2S
800

 Volumul total al boilerului  l 589 745 888
 Izola�ie spum� poliuretanic�  mm 50/70  - -
 Manta exterioar� din material moale  mm - 100 100
 În�l�ime total�, cu izola�ie mm 1960 1845 2105
 Diagonal�  mm 2150 1900 2140
 Rezervor cu manta din spum� poliuretanic� 
 dur�, cu grosimea de 70 mm  ø mm 790 - -
 Rezervor cu manta din spum� poliuretanic� 
 moale, cu grosimea de 100 mm - spum� 
 poliuretanic� dur�, cu grosimea de 100 mm ø mm - 990 990
 Serpentin� superioar� panou solar m� 1,9 1,6 1,6
 Serpentin� inferioar� panou solar m� 2,5 2,7 3,0
 Pierderi de c�ldur� kWh/24h 1,6 2,2 2,5
 Debit necesar schimb�tor 
 de c�ldur� (sup/inf) l 12/15,7 10,2/16,6 10,2/19,2
 Putere absorbit� kW 47/63 40/68 40/75
 Capacitate necesar� schimb�tor 
 de c�ldur� (sup/inf) m
/h 2/2,7 1,7/2,9 1,7/3,2
 Debit ACM 80°/60°C-10°/45°C (DIN 4708) (sup/inf) m
/h 1,2/1,5 1/1,7 1/1,8
 Pierderi de sarcin� (sup/inf) mbar 84/192 52/236 52/329
 Cod putere (DIN 4708) NL 22 27 35
 Flan�� ø mm 180/120 180/120 430/400
 Greutate net� kg 215 220 265
 Presiune max. de func�ionare bar 10 10 10
 Presiune max. de func�ionare bar 6 6 6
 Temperatur� max. de func�ionare °C 95 95 95
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DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�
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€ BOILER CU ACUMULARE MIXT, PENTRU 
PREPARAREA ACM SAU ÎNC�LZIRE, CU 
SERPENTIN� SOLAR�

€ BOILER DIN O�EL EMAILAT PENTRU 
STOCAREA ACM, CU ANOD INTEGRAT

€ REZERVOR DIN O�EL PENTRU STOCAREA 
APEI CALDE

€ SERPENTIN� SOLAR� PENTRU BOILER CU 
SUPRAFA�� MARE DE TRANSFER TERMIC

€ RACORDURI PENTRU CONECTAREA 
DIRECT� A CENTRALEI CU REZERVORUL DE 
ACUMULARE AP� CALD� MENAJER�

€ MANTA DIN MATERIAL MOALE �100 MM

€ FLAN�� SUPERIOAR� CU RACORDURI 

PENTRU AP� CALD�/AP� RECE, 
RECIRCULARE, SOND� DE TEMPERATUR� 
�NU ESTE INCLUS�


BK1S 600-750-1000-1500

Înc�lzitor de ap� cu acumulare mixt, 
pentru prepararea acm sau înc�lzire, cu o serpentin �

ideal 
pentru

sisteme mixte
cu înc�lzire în 

pardoseal�
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a mm
b mm
c mm
e mm
f mm
h mm
i mm
k mm
l mm
m mm
n mm
o mm
p mm
q mm
r mm
t mm

Date tehnice … Caracteristici generale
BK1S 
1000

BK1S
750

BK1S
600

 Capacitate total� boiler  l
 Capacitate de stocare a apei calde menajere  l
 Capacitate ap� înc�lzire  l
 Manta din material moale  mm
 În�l�ime total�, cu izola�ie  mm
 Diagonal�  mm
 Rezervor cu manta din spum� poliuretanic� moale cu grosimea de 
 100 mm … spum� poliuretanic� dur� cu grosimea de 100 mm ø mm
 Suprafa�a de schimb a serpentinei superioare pentru surse alternative de energie m2

 Serpentin� inferioar� panou solar  m2

 Pierderi de c�ldur�  kWh/24h
 Capacitate schimb�tor de c�ldur�  l
 Putere absorbit�  kW
 Debit necesar schimb�tor de c�ldur�  m3/h
 Debit circuit înc�lzire 80°/60°C (DIN4708)  m3/h
 Pierderi de sarcin�  mbar
 Cod putere (DIN 4708)  NL
 Flan�� superioar�  ø mm
 Greutatea net�  kg
 Presiune maxim� de lucru, ap�  bar
 Presiune maxim� de lucru, prepararea ACM  bar
 Presiune maxim� de lucru, înc�lzire  bar
 Temperatura maxim� de lucru a boilerului tampon  °C

BK1S 
1500

662
140
552
100
1775
1850

950
1,5
2,5
2,2
15,8
63
2,7
1,5
193
2,2

290/220
290
6
6

2,5
95

773
205
568
100
2045
2100

950
1,5
2,7
2,3
16,8
68
2,9
1,7
238
4,5

290/220
325
6
6

2,5
95

855
220
635
100
2050
2120

990
2,0
3,0
2,4
18,4
75
3,2
1,8
315
5,0

290/220
360
6
6

2,5
95

1449
330
1119
100
2150
2250

1200
2,0
3,3
3,7
20,8
86
3,7
2,1
468
6,0

290/220
430
6
6

2,5
95

BK1S 
1000

BK1S
750

BK1S
600

BK1S 
1500

750 
240 
330 
595 
880 
1055 
1235 
1450 
1710 
340 
590 
890 
950 
1160 
1450 
220 
290

750 
240 
330 
800
1040
1240
1380
1690
1980
340
590
890
1050
1160
1690
220
290

790
240
330
595
880
1290
1440
1745
1985
360
640
910
1050
1190
1695
240
290

1000
290
400
750
950
1115
1390
1750
2085
390
710
990
1170
1360
1725
240
415

   BK1S 600  BK1S 750  BK1S 1000  BK1S 1500

COD 
3507038 3507039 3507040 3507041

DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�
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€ BOILER CU ACUMULARE MIXT, PENTRU 
PREPARAREA ACM SAU ÎNC�LZIRE, CU DOU� 
SERPEN TINE

€ BOILER ACM DIN O�EL EMAILAT, CU ANOD 
INTEGRAT

€ BOILER DIN O�EL PENTRU STOCAREA APEI DE 
ÎNC�LZIRE

€ SERPENTIN� SOLAR� PENTRU BOILERUL DE 
ÎNC�LZIRE, CU SUPRAFA�� MARE DE TRANSFER 
TERMIC

€ SERPENTIN� DIN O�EL, PENTRU SURSA DE 
CALDUR� ALTERNATIV�, LA PARTEA SUPERIOAR� 
A BOILERULUI, CU SUPRAFA�� MARE DE TRANSFER 
TERMIC

€ RACORDURI PENTRU CONECTAREA DIRECT� 
A CENTRALEI TERMICE LA TANKUL PENTRU 
STOCAREA APEI DE ÎNC�LZIRE

€ MANTA DIN MATERIAL MOALE �100 MM

€ FLAN�� SUPERIOAR� CU RACORDURI PENTRU 

AP� CALD�/AP� RECE, RECIRCULARE, SOND� DE 
TEMPERATUR� �NU ESTE INCLUS�


BK2S 750-1000-1500-2000

Înc�lzitor de ap� cu acumulare mixt, 
pentru prepararea acm sau înc�lzire, cu dou� serpen tine

ideal
pentru sisteme 

mixte cu înc�lzire �i
surse de 

înc�lzire  
diferite
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   BK2S 750  BK2S 1000  BK2S 1500  BK2S 2000 

COD 
3507042 3507043 3507044 3507045

a mm
b mm
c mm
e mm
f mm
h mm
i mm
k mm
l mm
m mm
n mm
o mm
p mm
q mm
r mm
t mm

Date tehnice … Caracteristici generale
BK2S
1500

BK2S 
1000

BK2S
750

   
   

 Capacitate total� boiler  l
 Capacitate de stocare a apei calde menajere  l
 Capacitate ap� înc�lzire  l
 Manta din material moale  mm
 În�l�ime total�, cu izola�ie  mm
 Diagonal�  mm
 Rezervor cu manta din spum� poliuretanic� moale cu grosimea de 
 100 mm … spum� poliuretanic� dur� cu grosimea de 100 mm   ø mm
 Suprafa�a de schimb a serpentinei superioare pentru surse alternative de energie m2

 Serpentin� inferioar� panou solar  m2

 Pierderi de c�ldur�  kWh/24h
 Capacitate schimb�tor de c�ldur�  l
 Putere absorbit�  kW
 Debit necesar schimb�tor de c�ldur�  m3/h
 Debit circuit înc�lzire 80°/60°C (DIN4708)  m3/h
 Pierderi de sarcin�  mbar
 Cod putere (DIN 4708)  NL
 Flan�� superioar�  ø mm
 Greutatea net�  kg
 Presiune maxim� de lucru, ap�  bar
 Presiune maxim� de lucru, prepararea ACM  bar
 Presiune maxim� de lucru, înc�lzire  bar
 Temperatura maxim� de lucru a boilerului tampon  °C

BK2S
2000

773
205
568
100
2045
2100

950
1,5
2,7
2,3
8,7
36
1,5
0,9
37
4,5

180/120
345
6
6

2,5
95

855
220
635
100
2050
2120

990
2,0
3,0
2,4
13
46
2,0
1,1
86
5,0

180/120
385
6
6

2,5
95

BK2S 
1000

BK2S
750

BK2S
600

BK2S
1500

750 
240 
330 
595 
880 
1055 
1235 
1450 
1710 
340 
590 
890 
950 
1160 
1450 
220 
290

750 
240 
330 
800
1040
1240
1380
1690
1980
340
590
890
1050
1160
1690
220
290

790
240
330
595
880
1290
1440
1745
1985
360
640
910
1050
1190
1695
240
290

1000
290
400
750
950
1115
1390
1750
2085
390
710
990
1170
1360
1725
240
415

1449
330
1119
100
2150
2250

1200
2,0
3,3
3,7
12,1
50
2,2
1,3
95
6,0

180/120
460
6
6

2,5
95

2054
420
1634
100
2495
2530

1300
3,0
3,8
4,4
18,7
72
3,1
1,8
296
8,0

180/120
570
6
6

2,5
95

DURAT� LUNG� 
DE VIA��

ECOLOGIC PROTEC�IE 
ANTI�

COROZIUNE

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�
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LOREM IPSUS 85-100 FF

Înc�lzitoare de ap� instantanee
înc�lzitoare cu acumulare �i
func�ionare cu gaz

O gam� larg�, niveluri de performan�� ridicate, economii 
substan�iale �i echipamente care sunt u�or de folosit �i 
simplu de instalat: produsele noastre sunt din nou pe 
placul tuturor.
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b
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119131,5
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4

Date tehnice … Dimensiuni generale
    FAST CF FAST CF FAST CF 
    11GPL 11 P 14 P 

 Flac�r� pilot   Da Permanent Permanent
 Aprindere electronic�   - - - 
 Putere tehnic� nominal� kW  21,6 21,6 27 
 Putere min./nominal� util� kW  De la  8 la 19,2 De la  8 la 19,2 De la  9 la24,3
 Debit de ap� cald� furnizat(
T = 55°C) 
 corector închis  l/min  De la  2 la 5 De la  2 la 5 De la  2 la 6,3
 Debit de ap� cald� furnizat (
T = 25°C) l/min  11 11 14 
 Debit minim de ap� necesar  l/min  2,5 2,5 2,5 
 Presiunea minim� de func�ionare bar  10 10 10 
 Presiune min. - corector închis bar  0,2 0,2 0,2 
 Sursa de energie   - - -  
 Greutate kg  10 10 12 
 Tipul de gaz   GPL N/B/P N/B/P 

    FAST CF FAST CF FAST CF
    11GPL 11 P 14 P

a mm   318 318 374

b mm   110 110 125 

FAST CF 11-14

Înc�lzitor  instantaneu  de ap� cu func�ionare pe g az

€ DISPONIBIL ÎN VARIANTA CU FLACAR� PILOT

€ VALV� DE AP� DIN BRONZ

€ SCHIMB�TOR DE C�LDUR� DIN CUPRU

€ VAN� DE GAZ DIN ALUMINIU

€ MECANISM DUBLU DE SIGURAN��

€ BUTOANE PENTRU REGLAREA TEMPERATURII 

APEI �I A DEBITULUI DE GAZ

€ MODULA�IE ÎNTRE 30	100% A PUTERII 

PENTRU UN CONTROL MAI BUN

€ CONTROL AL EVACU�RII

€ CONTROL AL FL�C�RII

camer� 
deschis�

   FAST CF 11 GPL FAST CF 11 P FAST CF 14 P 

 COD  3677019 3677004 3677006 

REGLAREA 
TEMPERATURII

CONTROL 
ELECTRONIC

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

DESIGN PLUS
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c
d

b 
m

ax
a

495

100

150 min.

310 max

E U G

F

115

255

G 3/4"

G 3/4"

G

F

 Date tehnice … Dimensiuni generale
      S/SGA S/SGA
      80 100

 Capacitate l    77 100
 Putere termic� kW    5,2 5,2
 Putere termic� util� kW    4,4 4,4
 Timp de înc�lzire  (�T= 45°C) h, min.    1,0 1,17
 a.c.m. la 40°C l    178 231
 a.c.m. în continuu la 40°C l/h    144 144
 a.c.m. în prima or� la 40° C l    322 375
 Consum gaz metan m3/h    0,550 0,550
 Consum GPL Kg/h    0,410 0,410
 Presiune maxim� de func�ionare bar    8 8
 Greutate kg    31 35

      S/SGA S/SGA
      80 100 
a mm     490 635

b mm     305 max 315 max

LEGEND� E UIntrare ap� rece  G 1/2Ž Ie�ire ap� cald�  G 1/2Ž

G FIntrare gaz  G 1/2Ž Tub de evacuare a fumului  
Ø 81 mm

S/SGA 80-100

Înc�lzitoare murale de ap� cu acumulare �i func�ion are pe gaz, 
camer� deschis�, tiraj natural

€ SIGURAN�� DEPLIN�

€ REZERVOR DIN O�EL DE GROSIME MARE, 

TESTAT LA PRESIUNE �I EMAILAT LA 850°C

€ SISTEM DE APRINDERE PIEZOELECTRIC

€ VAN� DE GAZ CU SISTEM TRIPLU DE 

SIGURAN��

€ TUB COAXIAL DE ASPIRARE / EVACUARE, 

DIAMETRU EXTERN 10CM, LUNGIME 90CM

€ FUNC�IONEAZ� ÎN CONDI�II DE PRESIUNE 

DE AP� SC�ZUT�, 

€ POATE FI MONTAT ÎN BUC�T�RIE

f�r� 
alimentare 

electric�

  S/SGA 80  S/SGA 100     

 COD 003041  004001

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

IZOLA�IE 
POLIURETAN

REGLAREA 
TEMPERATURII
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 Date tehnice … Dimensiuni generale
      S/SGA CS S/SGA CS
      80  100

 Capacitate l    75 95
 Putere termic� kW    3,3 3,3
 Putere termic� util� kW    2,9 2,9
 Timp de înc�lzire  (�T= 45°C) h, min.    1,24 1,47
 a.c.m. la 40°C l    173 220
 a.c.m. în continuu la 40°C l/h    94 94
 a.c.m. în prima or� la 40° C l    268 314
 Consum gaz metan m3/h    0,350 0,350
 Consum GPL Kg/h    0,260 0,260
 Presiune maxim� de func�ionare bar    8 8
 Greutate kg    32 38

      S/SGA CS S/SGA CS
      80 100

a mm     945 1125

b mm     495 640

c mm     345 395

d mm     702 847

LEGEND� E UIntrare ap� rece  G 1/2Ž Ie�ire ap� cald�  G 1/2Ž

G FIntrare gaz  G 1/2Ž Tub de evacuare a fumului  
Ø 81 mm

S/SGA CS 80-100

Înc�lzitor de ap� cu acumulare 
i cu func	ionare pe  gaz 
camer� închis� 
i � ux balansat

€ SIGURAN�� DEPLIN�

€ REZERVOR DIN O�EL DE GROSIME MARE, 

TESTAT LA PRESIUNE �I EMAILAT LA 850°C

€ SISTEM DE APRINDERE PIEZOELECTRIC

€ VAN� DE GAZ CU SISTEM TRIPLU DE 

SIGURAN��

€ TUB COAXIAL DE ASPIRARE / EVACUARE, 

DIAMETRU EXTERN 10CM, LUNGIME 90CM

€ FUNC�IONEAZ� ÎN CONDI�II DE PRESIUNE 

DE AP� SC�ZUT�, 

€ POATE FI MONTAT ÎN BUC�T�RIE

flux 
balansat

   S/SGA CS 80 S/SGA CS 100     

COD  006047 006048

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

IZOLA�IE 
POLIURETAN

REGLAREA 
TEMPERATURII
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b
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c

SGA
120 - 150
200 - 300

SGA
500 - 800

1000

 Date tehnice … Dimensiuni generale
   SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA
   120 150 200 300 500 800 1000

 Capacitate l 115 155 195 290 450 780 950
 Putere kW 7,5 8,4 10,1 16,7 22 37 37
 Putere termic� util� kW 6,9 7,9 8,5 18 18,7 32.5 32,5
 Timp de înc�lzire  (�T= 45°C) h, min. 1,03 1,13 1,13 1,05 1,20 1,20 1,37
 a.c.m. la 40°C l 266 359 451 671 1042 1716 2090
 a.c.m. în continuu la 40°C l/h 209 235 281 464 611 1062 1062
 a.c.m. în prima ora la 40° C l 475 534 733 1135 1653 2778 3152
 Consum gaz metan m3/h 0,794 0,889 1,069 1,768 2,326 3,900 3,900
 Consum GPL Kg/h 0,591 0,662 0,795 1,315 1,708 2,900 2,900
 Presiunea maxima de lucru bar 8 8 8 8 8 6 6
 Greutatea net� kg 43 53 61 107 200 216 246

  SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA 
  120 150 200 300 500 800 1000 

a mm 1117 1367 1617 1625 2240 2000 2220

b mm 495 495 495 632 2070 1800 2020

c mm 230 230 230 400 705 990 990

d mm 175 175 175 316 705 900 900

e mm 55 55 55 116 556 460 460

f mm 1200 1450 1700 1681 1156 950 1070

g mm 310 310 310 - 1649 1440 1680

h mm - - - - 377  340 340

i mm - - - - 750 750 720

LEGEND�

E

U

Intrare ap� rece  G 3/4Ž
(1Ž 300)

Intrare gaz  G 1/2Ž

Ie�ire ap� cald�  3/4Ž
(1Ž 300)

Tub de evacuare 
a fumului  Ø 81 mm
(100 mm 200 - 111 mm 300)

Recirculare Ø 3/4Ž G

Golire G 3/4Ž

G

F

S

SGA 120-150-200-300-500-800-1000

Înc�lzitor mural de ap� cu acumulare �i func�ionare  pe gaz, 
camer� deschis�, tiraj natural 

€ CANTITATE MARE DE AP� CALD� PRODUS�

€ APRINDERE ELECTRONIC�

€ REZERVOR DIN O�EL DE GROSIME MARE, 

TESTAT LA PRESIUNE �I EMAILAT LA 850°C

€ VAN� DE GAZ CU SISTEM TRIPLU DE 

SIGURAN��

€ FARA ALIMENTARE ELECTRIC�

  SGA 120 SGA 150 SGA 200 SGA 300 SGA 500 SGA 800 SGA 1000 

 COD 007703 007704 007705 006126 007731 007810 007811

ap� cald�
din bel�ug

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

IZOLA�IE 
POLIURETAN

REGLAREA 
TEMPERATURII

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie
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 Date tehnice … Dimensiuni generale
     SGA CS SGA CS SGA CS  
     120 150 200

 Capacitate l   115 155 195
 Putere kW   4,3 4,7 5,2
 Putere termic� util� kW   3,6 4 4,5
 Timp de înc�lzire  (�T= 45°C) h, min.   1,45 2,06 2,22
 a.c.m. la 40°C l   266 359 451
 a.c.m. în continuu la 40°C l/h   118 130 147
 a.c.m. în prima ora la 40° C l   383 490 598
 Consum gaz metan m3/h   0,455 0,497 0,550
 Consum GPL Kg/h   0,338 0,370 0,409
 Presiunea maxima de lucru bar   8 8 8
 Greutatea net� kg   44 54 62

    SGA CS SGA CS SGA CS   
    120 150 200   
 
a mm   1250 1500 1750

b mm   1100 1350 1900

c mm   1070 1320 1570

LEGEND�

E

U

Intrare ap� rece  G 3/4Ž
(1Ž 300)

Intrare gaz  G 1/2Ž

Ie�ire ap� cald�  3/4Ž
(1Ž 300)

Tub de evacuare 
a fumului  Ø 81 mm
(100 mm 200 - 111 mm 300)

Recirculare Ø 3/4Ž G

Golire G 3/4Ž

G

F

S

SGA CS 120-150-200

Înc�lzitor mural cu acumulare 
i cu func	ionare pe gaz 
camer� închis� 
i � ux balansat

€ CANTITATE MARE DE AP� CALD� PRODUS�

€ APRINDERE ELECTRONICA

€ REZERVOR DIN O�EL DE GROSIME MARE, 

TESTAT LA PRESIUNE �I EMAILAT LA 850°C

€ VAN� DE GAZ CU SISTEM TRIPLU DE 

SIGURAN��

€ FARA ALIMENTARE ELECTRIC�

   SGA CS 120 SGA  CS 150 SGA CS 200     

COD  006049 006050 006051

flux 
balansat

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT

IZOLA�IE 
POLIURETAN

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

REGLAREA 
TEMPERATURII

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

495

230

a

b

c

29
9

64

U E

G

S/

F

RC

900 max

255 min

175 min

10
5

10
0U

F

G
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Accesorii înc�lzitoare de ap� cu acumulare - func	i onare pe gaz

Scheme Descrierea componentelor Cod
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STATIV PENTRU 50 PÂNÃ LA 200 LITRI 

Pentru diametru 460 la modelele de 50 ºi 75 litri 399005
Pentru diametru 505 ºi 560 la modelele de 100 pânã la 200 litri 3018043
Asamblare rapidã fãrã utilizarea de ustensile, poat e fi furnizat ºi cu picioare pentru stabilitate

TERMOSTAT CU VENTIL DE SCHIMB
Permite reglarea automatã a apei calde la temperatu ra dorit �A 3018045
În concordanþã cu Decretul din 30/11/2005 ºi aplicat începând cu 15/12/2006, ce specificã o temperaturã de maximum 
50°C în momentul furnizãrii apei, pentru a evita opãrirea . Armãturi 20/27 (3/4") detate la 50°C. compatibil cu toate 
modelele cu excepþia 50L NF vertical ºi cu montare pe podea

SUPORT PENTRU MODELELE PLASATE PE PODEA CU INEL DE SIGURANÞÃ (CU EXCEPÞIA 500 LITRI)

Kit complet cu 4 picioare din oþel inoxidabil pentru a asigura montarea la perete în partea inferioarã 3018044

PICIOARE DE STABILITATE (4 PICIOARE) PENTRU SUPORTURI ªI STATIVE

Înãlþime: 10 pânã la 80 mm 3018050
Adaptate pentru stativul 3018043 ºi pentru modelele  cu montare pe podea. Ideale pentru ajustarea 
unei suprafeþe neuniforme

SET 2 CLEME CU POZIÞII MULTIPLE

Diametru 460 - orizontal 396 092
Diametru 505 - orizontal 396 138
Diametru 560 - orizontal 399 004

KIT DE MONTARE LA TAVAN

150 & 200 L 895 929
50,75 & 100 L 895 930

SET 2 ARMÃTURI DIELECTRICE (FURNIZATE CU ªABLON TITANIUM+)

G1/2 (15/21) 870 034
G3/4 (20/27) 935 385
În concordanþ�A     cu cerinþele Documentului Tehnic Unitar 60.1, fierul ce compune rezervorul trebuie izolat faþã de 
conductele de cupru pentru a limita efectele corozi ve ale curenþilor

CARCASÃ EXTERNÃ IZOLATOARE

Echipeazã un înc�Alzitor de ap�A electric de 300 litri instalat într-o încãpere neî ncãlzitã 343 318

KIT DE ÎNZIDIRE

Acces dificil la capetelele sistemului de fixare 1314450

Accesorii

Descrierea componentelor Cod

  STATIV PENTRU BOILERE DE LA 50 PÂN� LA 200 LITRI
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KIT ELECTRIC  (500 LITRI)

�� 9 kW 935 120

9000W compus din 1 termostat - 1 element imersat la bazã (cu ºuruburi ºi cablu) ºi 1 capac

�� 12 kW 3018018

12000W compus din 1 termostat- 1 elemet imersat la bazã (cu ºuruburi ºi cablu) ºi 1 capac

KIT ELECTRIC PT BDR

�� Kit electric de 1500W S/W (75 pânã la 200 litri) monofazic 107 866

1 unitate de bazã cu: 1 element cablat monofazic la 1500W - 1 stut de termocuplu - 1 anod de magneziu

1 garniturã - 1 termostat tijã monofazic - 1 acvast at - 1 capac cu regulator (termostat manual)

1 lead de control, 1 intrerupãtor 1 sac - 1 ºurub -  1 piuliþã

�� kit electric de 2500W S/W (75 pânã la 200 litri) monofazic 107 868

1 unitate de bazã cu: 1 element monofazic de 2500W, 2 stuturi de termocuplu - 1 termostat în tijã

1 garniturã cu 1 ºurub - 1 capac cu întrerupãtor 0/ 1 ºi un lead de control

�� kit electric de 2550W S/W (75 pânã la 200 litri) trifazic 107 867

1 unitate de bazã (Ø 75) cu: element cablat trifazic la 2500W - 1 stut de termocuplu - 1 termostat în tijã

Trifazic - 1 garniturã - 1 suport pentru acvastat c ompus din: 1 piuliþã (pentru a fixa anodul) - 3 ºuruburi

1 cablu anod magneziuS/W = întrerupãtor Varã/Iarnã.

KIT ELECTRIC  (500 LITRI)

�� 2.5 kW/-Protech monofazic 3078009

1 element protejat fix de 2500W - 1 anod activ monofazic cablat

2 ��tu�+uri de termocuplu - 1 termostat în tij �A - 1 garniturã - 1 pungã - 1 ºurub

KIT ELECTRIC BCH

�� kit element de înc�Alzire 1,5 kW 3078021

�� kit element de înc�Alzire 2,5 kW 3078022

KIT ELECTRIC BC1S / BC2S

�� kit element de înc�Alzire 3 kW (flan���A) 935118

�� kit element de înc�Alzire 6 kW (flan���A) 935119

�� kit element de înc�Alzire 2,5 kW (cu filet) 935394

�� kit element de înc�Alzire 1,5 kW (cu filet) 935393

Accesorii

Descrierea componentelor Cod
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Înc�lzitoare de ap� de pardoseal� 
cu acumulare - lemn/lemn-electric

Boilerele de pardoseal� cu acumulare SL/SLE de la Ariston permit înc�rcarea simpl� �i a unei 
cantit��i mari de lemne datorit� construc�iei speciale a focarului. Acestea au o protec�ie dubl� 
la coroziune, rezervor emailat �i anod de magneziu supradimensionat.

calitate 
garantat�
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 Date tehnice … Dimensiuni generale
        SL/3 SLE/3   
            80 80

 Capacitate l      75 75
 Putere kW      - 1,2
 Tensiune electric� V      - 230
 Timp de înc�lzire  (�T= 45°C) h, min.      - 3,45
 Temperatur� maxim� de fun�ionare °C      - 75
 Dispersie termic� la 65°C kWh/24h      2 2
 Presiunea maxima de lucru bar      8 8
 Greutatea net� kg      4 44

       SL/3 SLE/3 
       80 80 
 
a mm      1480 1480

b mm      350 350

c mm      380 380

d mm      1440 1440

SL/SLE 80

Înc�lzitor de ap� de pardoseal� 
cu acumulare - lemn / lemn-electric

€ BOILER PE LEMNE ÎN DOU� VERSIUNI SL, 

DOAR PE LEMNE, �I SLE, FUNC�IONARE PE 

LEMNE SAU ELECTRIC

€ VERSIUNEA ELECTRIC� SLE ARE REZISTEN�� 

ELECTRIC� �1200W
, TERMOSTAT �I CAPAC 

PENTRU INSPEC�IA COMPONENTELOR

€ PROTEC�IE ANTICOROZIV� PRIN EMAILARE 

A CORPULUI BOILERULUI �I A CIRCUITULUI 

DE FUM

€ PROTEC�IE SUPLIMENTAR� CU ANOD DE 

MAGNEZIU DE MARI DIMENSIUNI

€ FLAN�� DE INSPEC�IE

   SL/3 80   SLE/3 80    

 COD  468028   468029

solu	ii 
alternative

* Toate componentele electrice au 2 ani garan�ie

FLAN�� DE
VERIFICARE

GARAN�IE CORP 
BOILER 
ANI*�

REZERVOR DIN 
O�EL EMAILAT
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Echipamente de calitate
Servicii excelente

Ariston  v� ofer�
satisfac�ie total�

www.aristonheating.ro

Pagina de internet ofer� utilizatorilor toate informa�iile referitoare la ŒCATALOGUL 
DE PRODUSEŽ, cuprinzând detalii legate de datele tehnice, actualiz�ri pentru 
bro�urile de func�ionare �i manualele de instruc�iuni.
Utilizatorii g�sesc pe aceast� pagin� numerele de telefon �i adresele Centrelor de 
Asisten�� �i ale Distribuitorilor Autoriza�i.
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La dispozi�ia 
clien�ilor

Re�eaua Centrelor de asisten�� tehnic� Ariston a fost conceput� astfel încât s� 
acopere întreaga �ar�, pentru a garanta opera�iunile de între�inere de urgen�� 
sau de rutin�, ceea ce face dovada eficien�ei �i unui grad ridicat de expertiz� 
profesional�.
Exist� de asemenea un grup de exper�i care stau la dispozi�ia clien�ilor în ceea ce 
prive�te procesul constant de îmbun�t��ire a noilor produse �i tehnologii.

Departamentul 
de

asisten�� tehnic�



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo România SRL
Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, et. 2,
sector 2, 020194, Bucure�ti
Tel. Dept. Comercial: +40-21-2319510
Tel. Dept. Tehnic: +40-21-2319521
Fax: +40-21-2319475
E-mail: marketing.ro@aristonthermo.com

www.aristonheating.ro
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