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ISTRUZIONE INSTALLAZIONE
INTERFACCIA BUS

INSTRUCTION INSTALLATION
INTERFACE BUS

BUS D’INTERFACE INSTALLATION
D’INSTRUCTION

                                                                                                                                               INSTRUCTIUNI DE INSTALARE 
                                                                                                                                               INTERFATA BUS 
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Linea col legamento periferiche:

Line connection peripheral:

Ligne l iaison périphériques:

Conexiunea periferica :

- ø min 0,50 mm2

- L max 50 m
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LED:
spento = problema comunicazione  

con scheda madre
acceso = problema comunicazione 

con periferiche
lampeggiante = funzionamento oK

LED:
out = problem communication 

with PCB
turned on = problem communication 

with peripheral
f lashing = operation OK

LED:
éteint = problème communication 

avec des PCB
allumé = problème communication 

avec des périphériques
cl ignotant = fonctionnement OK

LED:
Stins = probleme de comunicare cu PCB

Aprins = probleme de comunicare cu
dispozitivele periferice 

Aprins intermitent = functionare OK

ATTENZIONE
disposit ivo sensibi le al l ’elettrostat ici tà
maneggiare con cura

ATTETION
observe precautions for handling
Electrostat ic sensit ive devices

ATTETION
observez les précautions pour manipu-
ler les disposit i fs sensibles électrosta-
t iques

ATENTIE
Tineti seama de precautiile de manipulare ale
dispozitivelor sensibile electrostatic 

420010050502

 TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATE TEHCNICE 

alimentazione elettrica / power supply/alimentare electrica
alimentation d’énergie / fuente de energía

24VDC and 5VDC

assorbimento elettrico / power consumption/puterea consumata
absorption électrique / consumo de energía

max. < 2W

temperatura ambiente di utilizzo / operating temperature
température ambient de j’utilise / temperatura mediului de utilizare

0 ÷ 70°C

alimentazione Bus / Bus supply/
Bus alimentation / alimentare BUS

70mA

lunghezza e sezione cavo Bus / Bus cable – length, cross section
longueur et sezione creux Bus //lungime si sectiune cablu BUS

max. 50m, min. 0.5mm²

classe di isolamento / Insulation class/
classe d’isolement /clasa de izolare

III (EN 60730) 

grado di protezione / degree of protection/
degré de protection / grad de protectie electrica

IP00 (EN 60529)

EMC EN 50082-1

emissioni EMC / EMC emission / EMC émission / emisii EMC        EN 50081-1

conformità standard / standard compliance/
conformité standard / In conformitate cu standardul

EN 60730

LED


