Tehnica Instalafiilor
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Echipament de top al noii game ARISTON, campion al confortului
i performanlei: GENUS PREMIUM

ontinuGm ¢n numGrul de azi prezentarea noi game
de centrale murale

ARISTON, cu segmentul de top: GENUS PRE-
MIUM, echipamentul cGruia i-au fost atribuite 4 ste-
le de performanhG Ti 3 stele de confort din punct de
vedere al producerii de apG caldG, conform standar-
dului European EN 13203. Performanhele sale excep-
hionale Ti consumurile de energie cu adevGrat extrem
de reduse se datoreazG ¢n principal funchiei AUTO 3
care permite controlul automat al climatului 2 Ti teh-
nologiei condensGrii.

(D) ARISTON

Conceput pentru a depGli barierele de performan-
G, GENUS PREMIUM depGleTte toate recordurile de
confort, fiind ¢n acelali timp flexibil, uTor de insta-
lat Ti de tntrefinut. Tehnologia condensGrii exploa-
teazG Ti valorificG fenomenul de condensare recupe-
rynd Ti utilizynd o parte din cGldura conhinutG de ga-
zele de ardere, rezultynd astfel o creltere a valorii
nete a cGldurii.

Crelterea este (n fapt generatG de valoarea
cGldurii latente recuperate prin condensare, in fi-
nal ajungyndu-se la o eficieniG termicG de pes-
te 107%.

PERFORMANRE SUPERIOARE

Condihiile meteo Ti tipul instalafiei influenieazG
semnificativ eficienha sistemului de ¢ncGlzire uzynd
de tehnologia condensGrii. Economii importante de
energie se obhin, de regulG, in cazul sistemelor de
joasG temperaturG.

Astfel, sistemele de incGlzire prin pardosealG
pot genera economii de pynG la 35%. Genus Pre-
mium este conceput pentru a putea fi utilizat pe
orice tip de instalahie, chiar Ti in cazul unei insta-
lahii clasice, cu radiatoare tradihionale Ti regim
de temperaturG ¢naltG, obhinyndu-se economii de
pynG la 15%.
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